Io_ Charnieres a fonctions

Charnicéres a ressort

Sens d’ouverture des charniéres a ressort selon le type de ressort
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Position angulaire des charniéres a ressort (ouvrant ou fermant)

Ressort ouvrant

90°

0°
A — 180°

Aile fixée /‘

|- 90° Ressort
B Aile

Ressort fermant

90°

0° 180°

Aile fixée /‘

Couple des charniéres a ressort selon la position angulaire

M : couple de la charniére a différentes positions
M(0°) : couple développé avec les ailes paralléles
M(90°) : couple développé avec les ailes a 90°
M(180°) : couple développé avec les ailes a 180°

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell

l‘ I www.pinet-indu H o
‘ Tel 93 710 41 60, tecnica@fixores
I .'E ' .pi =i strie.cor sL wwwfixores

Catalogue 022 a


XAVIER
Sello


IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort

Etat de livraison des charniéres

A la réception, les charnieres se présentent dans I'état suivant :

b

\

Charnieres avec ressort fermant Charnieres avec ressort ouvrant

Montage et sens d’ouverture

Montage encastré Montage en applique

Cadre | Porte Cadre Porte

Charniere avec ressort Charniere avec ressort
ouvrant fermant
Cadre Porte Cadre Porte

I

J —0—

Charniere avec ressort Charniere avec ressort
fermant ouvrant

La fleche indique le sens de rotation de la charniére sous I’effet du ressort
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Charniére avec couple de ressort réglable.

Couple du ressort ouvrant a la livraison :
M(0°): 0.75 N.m / M(90°): 0.5 N.m / M(180°): 0.25 N.m
Couple maximum recommandé pour ressort ouvrant : 1.1 N.m a 60° (4 clics).

Couple du ressort fermant a la livraison :
M(0°): 0 N.m / M(90°): 0.25 N.m / M(180°): 0.5 N.m
Couple maxi recommandé pour ressort fermant : 1.1 N.m a 120° (6 clics).

Charniere en PA 6 chargée 30% fibre de verre.
Ressort en acier Bézinal.
Autres composants en POM.

Io_ Charnieres a fonctions

Charniceres a ressort en polymeére

Charniéres polymeéres a ressort réglable ou axe libre

Réglage du couple du ressort a I'aide d’une clé Torx T27 disponible en option (référence 99-1-3729).
Instructions pour le réglage : flasher le QR code.

Référence

54-1-3552
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IQ_ Charnieres a fonctions

Couple du ressort ouvrant :

Charnicres a ressort profilé aluminium

M(0°) : 0,23 N.m / M(90°) : 0,15 N.m / M(180°) : 0,08 N.m
l:_ Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,08 N.m / M(90°) : 0,15 N.m / M(180°) : 0,23 N.m

Cette charniére existe dans 2 autres versions : a friction ou a encliquetage.

Charniéres a ressort profil aluminium 0,20 N.m - diamétre 8

‘/ITTTHI(ITTT“

Référence Matiére Finition A B C D Note Poids (g)

72-1-4256 alu 6060 T5 anodisé incolore 30 35 3.3 8 ressort ouvrant 10

72-1-4257 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 ressort ouvrant 10
NS 72-1-4318 alu 6060 T5 anodisé incolore 30 35 3.3 8 ressort ouvrant / avec goujons M3 13
NS 72-1-4319 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 ressort ouvrant / avec goujons M3 13

72-1-4275 alu 6060 T5 anodisé incolore 30 35 3.3 8 ressort fermant 10

72-1-4276 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 ressort fermant 10
NS 72-1-4333 alu 6060 T5 anodisé incolore 30 35 3.3 8 ressort fermant / avec goujons M3 13
NS 72-1-4334 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 ressort fermant / avec goujons M3 13
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Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort profilé aluminium

Charniéres a ressort profil aluminium 0,50 N.m - diamétre 8

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,48 N.m / M(90°) : 0,3 N.m / M(180°) : 0,16 N.m

A g
180° _f, RoHS

Référence Matiere Finition A B (] D Note Poids (g)
NEW  72-1-4309 alu6060 T5 anodisé incolore 60 35 3.3 8 ressort ouvrant 20 - 1 ':'r
NEW  72-1-4310 alu 6060 T5 anodisé noir 60 35 3.3 8 ressort ouvrant 20 =1 i
A
15 30 c
© ©
LR
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@3.5@90°

Charniéres a ressort profil aluminium 0,70 N.m - diamétre 8

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,7 N.m / M(90°) : 0,5 N.m / M(180°) : 0,3 N.m

A g
180° _f, RoHS

Référence Matiere Finition A B (o] D Note Poids (g)
NEW  72-1-4314 alu 6060 T5 anodisé incolore 90 35 3.3 8 ressort ouvrant 40
NEW  72-1-4315 alu 6060 T5 anodisé noir 90 35 3.3 8 ressort ouvrant 40

@3.5@90°
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort profilé aluminium

Charniéres a ressort profil aluminium 0,90 N.m - diamétre 8

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,92 N.m / M(90°) : 0,7 N.m / M(180°) : 0,44 N.m

a -y
180° _f, RoHS

l:_ Référence Matiere Finition A B (o D Note Poids (g)
NEW  72-1-4316 alu 6060 T5 anodisé incolore 120 35 3.3 8 ressort ouvrant 50
NEW  72-1-4317 alu 6060 T5 anodisé noir 120 35 3.3 8 ressort ouvrant 50

© __© © @

23.5@90° 5.3
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort profilé aluminium

Charniéres a ressort profil aluminium 0,35 N.m - diamétre 13

r \ESs
Couple du ressort ouvrant : @ m

M(0°) : 0,35 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,12 N.m
Couple du ressort fermant : L_
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,35 N.m

3l 1P

Cette charniére existe dans 3 autres versions : avec axe libre, a friction ou a encliquetage.

.I.‘. i II

Référence Matiére Finition A B C D Note Poids (g)
72-1-4220 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 45 13 ressort ouvrant 62
72-1-4221 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 45 13 ressort ouvrant 60
72-1-4292 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 63
72-1-4293 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 63
NS 72-1-4366 alu 6060 T5 anodisé bleu 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 60
NS 72-1-4367 alu6060 T5  anodisé rouge 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 60
NS 72-1-4368 alu 6060 T5 anodisé bronze 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 60
NS 72-1-4369 alu 6060 T5 anodisé or 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 60
NEW  72-1-4323 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13  ressort ouvrant / livrée a plat / avec goujons M6 80
NEW  72-1-4324 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13  ressort ouvrant / livrée a plat / avec goujons M6 80
72-1-4286 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort fermant 63
72-1-4287 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 45 13 ressort fermant 63
NS 72-1-4370 alu 6060 T5 anodisé bleu 67 55 45 13 ressort fermant 60
NS 72-1-4371 alu6060 T5  anodisé rouge 67 55 45 13 ressort fermant 60
NS 72-1-4372 alu6060 T5 anodisé bronze 67 55 45 13 ressort fermant 60
NS 72-1-4373 alu 6060 T5 anodisé or 67 55 45 13 ressort fermant 60
NS 72-1-4336 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 45 13 ressort fermant / avec goujons M6 79
NS 72-1-4337 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort fermant / avec goujons M6 79
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort profilé aluminium

Charniéres a ressort profil aluminium 0,70 N.m - diamétre 13

r \ESs
Couple du ressort ouvrant : @ m

M(0°) : 0,7 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,23 N.m
l:_ Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,23 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,7 N.m

Cette charniére existe dans 3 autres versions : avec axe libre, a friction ou a encliquetage.

.I.‘. i II

Référence Matiere Finition A B (] D Note Poids (g)
72-1-4218 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort ouvrant 68
72-1-4219 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort ouvrant 66
72-1-4294 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 66
72-1-4295 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 66
NS 72-1-4374 alu6060 T5 anodisé bleu 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 66
NS 72-1-4375 alu 6060 T5 anodisé rouge 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 66
NS 72-1-4376 alu 6060 T5 anodisé bronze 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 66
NS 72-1-4377 alu6060 T5 anodisé or 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 66
NEW 72-1-4325 alu6060T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat / avec goujons M6 85
NEW 72-1-4326 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat / avec goujons M6 85
72-1-4272 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort fermant 65
72-1-4273 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort fermant 65
NS 72-1-4378 alu 6060 T5 anodisé bleu 67 55 4.5 13 ressort fermant 65
NS 72-1-4379 alu 6060 T5 anodisé rouge 67 55 4.5 13 ressort fermant 65
NS 72-1-4380 alu 6060 T5 anodisé bronze 67 55 4.5 13 ressort fermant 65
NS 72-1-4381 alu 6060 T5 anodisé or 67 55 4.5 13 ressort fermant 65
NEW 72-1-4322 alu6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort fermant / avec goujons M6 84
NS 72-1-4335 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort fermant / avec goujons M6 84
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort profilé aluminium

Charniéres a ressort profil aluminium 1,3 N.m - diameétre 13

ool ool
. A
Couple du ressort ouvrant : 180° | 1 - RoHS

M(0°) : 1,3 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,9 N.m
Couple du ressort fermant : L_
M(0°) : 0,5 N.m / M(90°) : 0,7 N.m / M(180°) : 1 N.m

3l 1P

28

Cette charniére existe dans 3 autres versions : avec axe libre, a friction ou a encliquetage.

Référence Matiére Finition A B (] D Note Poids (g)

72-1-4222  alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort ouvrant 68
72-1-4223  alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort ouvrant 68
72-1-4296 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 68
72-1-4297  alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 68
NS 72-1-4382 alu 6060 T5 anodisé bleu 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 68
NS 72-1-4383 alu 6060 T5 anodisé rouge 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 68
NS 72-1-4384 alu 6060 T5 anodisé bronze 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 68
NS 72-1-4385 alu 6060 T5 anodisé or 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 68
NEW 72-1-4327 alu6060T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat / avec goujons M6 87
NEW 72-1-4328  alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat / avec goujons M6 87
72-1-4260 alu 6060 T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort fermant 67
72-1-4261  alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort fermant 67
NS 72-1-4386 alu 6060 T5 anodisé bleu 67 55 4.5 13 ressort fermant 67
NS 72-1-4387 alu 6060 T5 anodisé rouge 67 55 4.5 13 ressort fermant 67
NS 72-1-4388 alu 6060 T5 anodisé bronze 67 55 4.5 13 ressort fermant 67
NS 72-1-4389 alu 6060 T5 anodisé or 67 55 4.5 13 ressort fermant 67
NEW 72-1-4320 alu6060T5 anodisé incolore 67 55 4.5 13 ressort fermant / avec goujons M6 86
NEW 72-1-4321  alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 ressort fermant / avec goujons M6 86
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IQ_ Charnieres a fonctions

Couple du ressort ouvrant :

Charnicres a ressort profilé aluminium

M(0°) : 3,80 N.m / M(90°) : 3,10 N.m / M(180°) : 2,40 N.m
l:_ Couple du ressort fermant :
M(0°) : 2,20 N.m / M(90°) : 2,90 N.m / M(180°) : 3,50 N.m

Cette charniere existe aussi en version axe libre (références : 72-1-4241 en incolore ou 72-1-4242 en noire).

Charniéres a ressort profil aluminium 3,80 N.m - diamétre 18

© cEnm:
3 JJ y

Référence Matiere Finition A B C D Note Poids (g)
72-1-4231 alu 6082 T5 anodisé incolore 100 82.5 55 18 ressort ouvrant 185
72-1-4232 alu 6082 T5 anodisé noir 100 82.5 55 18 ressort ouvrant 183
72-1-4258 alu 6082 T5 anodisé incolore 100 82.5 5.5 18 ressort fermant 191
72-1-4259 alu 6082 T5 anodisé noir 100 82.5 5.5 18 ressort fermant 191
NEW  72-1-4331 alu 6082 T5 anodisé incolore 100 825 5.5 18 ressort fermant / avec goujons M6 188
NEW  72-1-4332 alu 6082 T5 anodisé noir 100 825 5.5 18 ressort fermant / avec goujons M6 188
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres en inox a ressort non visible

Charniéres en inox a ressort non visible 0,35 N.m

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,35 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,172 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,35 N.m

Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.

Version en inox 316 : nous consulter.

180° | % - RoHS

@

I

Référence Matiere Finition A B C D Note Poids (g)
NEW  72-1-4409 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 170
NEW  72-1-4410 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort fermant 170
9.5
A 6.2 C

@10.2

Charniéres en inox a ressort non visible 0,7 N.m

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,7 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,23 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,23 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,7 N.m

Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.

Version en inox 316 : nous consulter.

alLly
180° | & > RoHS

Référence Matiere Finition A B C D Note Poids (g)
NEW  72-1-4411 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livré a plat 170
NEW  72-1-4412 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort fermant 170
A 6.2

)

10.2
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L_ Charnieres a fonctions

Charnicres en inox a ressort non visible

Charniéres en inox a ressort non visible 1,3 N.m

M(0°) : 1,3 N.m / M(Q0°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,9 N.m
l:_ Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,5 N.m / M(90°) : 0,7 N.m / M(180°) : 1 N.m

Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.

Version en inox 316 : nous consulter.

Couple du ressort ouvrant : @

180° | X - RoHS

Référence Matiere Finition A B C D Note

Poids (g)

NEW  72-1-4413 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort ouvrant/ livré a plat 170

NEW  72-1-4414 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort fermant

170

6.2

10.2
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort en étrier

Charniéres compactes a ressort 1,6 N.m

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 1.6 N.m / M(90°) : 1.2 N.m / M(180°) : 0.84 N.m

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0.75 N.m / M(90°) : 1.2 N.m / M(180°) : 1.65 N.m

Ressort en inox.

Référence  Matiere Finition A B C D Note Poids (g)
NEW  71-1-3912 inox 304 brut 85 55 2 5 ressort ouvrant / livrée a plat 107
NEW  71-1-3914  inox 304 brut 85 55 2 5 ressort fermant / livrée a plat 107
A
83
48 18.5
o #
+— e e o o
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g e

Charniéres compactes a ressort 2,2 N.m

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 2.2 N.m / M(90°) : 1.6 N.m / M(180°) : 1.1 N.m

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 1.0 N.m / M(90°) : 1.6 N.m / M(180°) : 2.2 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiére  Finition A B (o] D Note Poids (g)
NEW  71-1-3913 inox 304 brut 85 55 2 5 ressort ouvrant / livrée a plat 107
NEW  71-1-3915 inox 304 brut 85 55 2 5 ressort fermant / livrée a plat 107
A
83
48 18.5 9»
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L_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort en étrier

Charniére a ressort 2,2 N.m

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 2,2 N.m / M(90°) : 1,7 N.m / M(180°) : 1,2 N.m

L— Broche en inox 304. Ressort en acier Bezinal.

0 2
W T "SR o

. o

Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
71-1-3851 acier zingué 105 80 3 6 239
A 14.5
102 C
& - 6x26.5 D
o n %
[ea) (D))

(30)

74
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- Charnieres a

fonctions

Charnicres a ressort en nocud roulé

Charniéres a ressort ouvrant 120 mm

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,85 N.m / M(90°) : 0,56 N.m / M(180°) : 0,28 N.m

Ressort en inox.

P F | s oot

Référence Matiere Finition A B (o] D F G S Note Poids (g)
71-1-3799 acier brut 120 40 15 4 non percée 83
71-1-3805 acier zingué 120 40 15 4 227 60 4 percée 83
NS 71-1-3885 acier zingué 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 94
71-1-3860 alu 5754 brut 120 40 15 4 non percée 45
71-1-3861 alu 5754 brut 120 40 15 4 227 60 4 percée 45
NS 71-1-3887 alu 5754 brut 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 57
71-1-3787 inox 304 brut 120 40 15 4 non percée 83
71-1-3793 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 percée 83
NEW 71-1-3879 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 94

(71-1-3793 & 71-1-3805 & 71—1—386D

Charniéres a ressort fermant 120 mm

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,28 N.m / M(90°) : 0,56 N.m / M(180°) : 0,85 N.m

Ressort en inox.

(71-1-3879 & 71-1-3885 & 71-1-3887)

18

Référence Matiéere Finition A B (o] D F G S Note Poids (g)
71-1-3802 acier brut 120 40 15 4 non percée 82
71-1-3808 acier zingué 120 40 15 4 227 60 4 percée 83
NS 71-1-3886 acier zingué 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 94
71-1-3862 alu 5754 brut 120 40 15 4 non percée 45
71-1-3863 alu 5754 brut 120 40 15 4 227 60 4 percée 45
NS 71-1-3888 alu 5754 brut 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 57
71-1-3790 inox 304 brut 120 40 15 4 non percée 83
71-1-3796 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 percée 83
NEW 71-1-3880 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 94

i

°

]
i

b

@ - I e———= ©
Y \ . .
18
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(71-1-3796 & 71-1-3808 & 71-1-3363) (71-1-3880 & 71-1-3886 & 71-1-3888)
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L_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort en nocud roulé

Charniéres a ressort ouvrant 180 mm

Couple des ressorts ouvrants :

M(0°) : 1,7 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,56 N.m

b

Ressort en inox.

u A

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3800 acier brut 180 40 15 4 non percée 124
71-1-3806 acier zingué 180 40 15 4 227 60 4 percée 125
NS 71-1-3890 acier zingué 180 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 142
71-1-3788 inox 304 brut 180 40 15 4 non percée 124
71-1-3794 inox 304 brut 180 40 15 4 227 60 4 percée 124
NS 71-1-3881 inox 304 brut 180 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 142
A
, & ||
© ©
m 1 (Ul
) °
(]
I A
4D~
Charniéres a ressort fermant 180 mm
270] ¢ o -V
Couple des ressorts fermants : JMM
M(0°) : 0,56 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 1,7 N.m
Ressort en inox. 1 [
Référence Matiére Finition A B (o] D F G S Note Poids (g)
71-1-3803 acier brut 180 40 15 4 non percée 124
71-1-3809 acier zingué 180 40 15 4 227 60 4 percée 124
NS 71-1-3891 acier zingué 180 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 142
71-1-3791 inox 304 brut 180 40 15 4 non percée 124
71-1-3797 inox 304 brut 180 40 15 4 227 60 4 percée 124
NS 71-1-3889 inox 304 brut 180 40 15 4 227 60 4  avecgoujons M5 142
4 A
© e o
o R S w
o o ©
S — € —
3 N =
e e L EE I e =
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71-1-3889 & 71-1-3891
FIX0
PA SL
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- Charnieres a

fonctions

Charnicres a ressort en nocud roulé

Charniéres a ressort ouvrant 240 mm

Couple des ressorts ouvrants :
M(0°) : 2,55 N.m / M(90°) : 1,68 N.m / M(180°) : 0,84 N.m

Ressort en inox.

u A

71-1-3882 & 71-1-3893

Charniéres a ressort fermant 240 mm

Couple des ressorts fermants :
M(0°) : 0,84 N.m / M(90°) : 1,68 N.m / M(180°) : 2,55 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3801 acier brut 240 40 15 4 non percée 164
71-1-3807 acier zingué 240 40 15 4 227 60 4 percée 165
NS 71-1-3893 acier zingué 240 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 187
71-1-3789 inox 304 brut 240 40 15 4 non percée 165
71-1-3795 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4 percée 164
NS 71-1-3882 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 187
A
‘ (o)
o © | © ©
© I == ill‘ﬁ.“’\‘u‘dl‘-.‘\‘ﬁ. ’xﬁlﬁ!EEilﬁ‘lﬁl‘x‘-‘ T A e
\ D
S

270" [l
A RoHS

Référence Matiére Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3804 acier brut 240 40 15 4 non percée 164
71-1-3810 acier zingué 240 40 15 4 227 60 4 percée 164
NS 71-1-3894 acier zingué 240 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 187
71-1-3792 inox 304 brut 240 40 15 4 non percée 165
71-1-3798 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4 percée 164
NS 71-1-3792 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4  avecgoujons M5 187
A
|
© O el . @
o = I -
G
S —~ - c
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort en nocud roulé

Charniéres a ressort 50 mm

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 1,56 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 N.m

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,25 N.m / M(90°) : 0,65 N.m / M(180°) : 1,1 N.m

o o
P =T RoHS

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3519 acier zingué 50 50 2 4 9 30 5 ressort ouvrant inox 50
71-1-3619 acier zingué 50 50 2 4 9 30 5 ressort fermant inox 50
71-1-3856 alu 5754 brut 50 50 2 4 9 30 5 ressort ouvrant acier Bezinal 22
71-1-3857 alu 5754 brut 50 50 2 4 9 30 5 ressortfermant acier Bezinal 22
71-1-3553 inox 304 brut 50 50 2 4 10 30 5 ressort ouvrant inox 50
71-1-3586 inox 304 brut 50 50 2 4 10 30 5 ressort fermant inox 50
- A - c
1 I
D
@ ¢
Y |
| = |
i )
Charniéres a ressort 60 mm 2 trous
270" RS 4
Couple du ressort ouvrant : E J RoHS
M(0°) : 0,09 N.m / M(90°) : 0,07 N.m / M(180°) : 0,045 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,045 N.m / M(90°) : 0,07 N.m / M(180°) : 0,09 N.m b
Référence Matiere Finition A B C F G S Note Poids (g)
71-1-3579 acier brut 60 35 1 3 75 35 5 ressort ouvrant inox 22
71-1-3617 acier brut 60 35 1 3 75 35 5 ressort fermant inox 23
- A C
‘ = |
[
D
iy

h Catalogue 022
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort en nocud roulé

Charniére a ressort 60 mm 4 trous

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,11 N.m / M(90°) : 0,09 N.m / M(180°) : 0,07 N.m

Référence Matiere Finition A B (] D F G S1 82 Note Poids (g)
71-1-3560 inox 430 brut 60 35 1 3 75 35 3.1 5 ressort ouvrant inox 22
A
—~ — (S1) y - O
[
i
@ Loc
Y
!
|
Charniéres a ressort 75 mm percées
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,09 N.m / M(180°) : 0,06 N.m
Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3305 acier brut 75 20 0.8 2 112 60 2.8 ressortouvrant inox 12
71-1-3582 inox 304 brut 75 20 0.8 2 112 60 2.8 ressortouvrant inox 12
A
- o e
\ |
m ——— i o
- (@) - \(S)
‘, Calle del Dr. Mata num'5, 08203 Sabadell
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IQ_ Charnieres a fonctions

Couple du ressort ouvrant :

Charnicres a ressort en nocud roulé

M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,095 N.m / M(180°) : 0,07 N.m

Charniéres a ressort 75 mm non percées

l:_ Référence Matiere Finition A B C D Note Poids (g)
71-1-3309 acier brut 75 30 0.8 2 ressort ouvrant inox 18
71-1-3583 inox 304 brut 75 30 0.8 2 ressort ouvrant inox 19

A
‘ b |
[
m
!

Charniéres a ressort 80 mm

Couple du ressort ouvrant :

M(0°) : 0,17 N.m / M(90°) : 0,12 N.m / M(180°) : 0,065 N.m

Référence Matiere Finition A B C D F S Note Poids (g)
71-1-3578 inox 304 brut 80 235 1 3 45 60 4 ressort ouvrant inox 25
71-1-3304 inox 430 brut 80 235 1 3 45 60 4 ressort ouvrant inox 25
- A - T
Y 55x6 \
I = )
o ~ |
om —FE=1—-
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|
@
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres a ressort en nocud roulé

G 5
P =T RoHS

Charniéres a ressort 160 mm

Couple du ressort ouvrant pour références 71-1-3580 et 71-1-3581 :
M(0°) : 0,9 N.m / M(90°) : 0,86 N.m / M(180°) : 0,6 N.m

Couple du ressort fermant pour références 71-1-3618 et 71-1-3835 : Wl
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,44 N.m / M(180°) : 0,55 N.m f

Broche bloquée par picotage.

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3580 acier brut 160 46 3 6.5 30 70 4.2 ressort ouvrant inox 208
71-1-3618 acier brut 160 46 3 6.5 30 70 4.2 ressort fermant inox 208
71-1-3581 inox 304 brut 160 46 3 6.5 30 70 4.2 ressort ouvrant inox 208
71-1-3835 inox 304 brut 160 46 3 6.5 30 70 4.2 ressort fermant inox 208
- A o .. C
‘ ©- ©- O
| D
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I o Q ‘
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Charniéres a ressort 1770 mm

210 VS
Couple des ressorts ouvrants : 4 _ﬁ/ RoHS

M(0°) : 0,24 N.m / M(90°) : 0,19 N.m / M(180°) : 0,14 N.m

Référence Matiere Finition A B C D Note Poids (g) |
71-1-3303 acier brut 170 30 0.8 2 ressort ouvrant inox 41 |
71-1-3522 inox 304 brut 170 30 0.8 2 ressort ouvrant inox 42 I
|
i
.- A o ©
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charniceres cambrées a ressort

Charniére cambrée a ressort 66 mm

Couple du ressort :

M(0°) : 0,07 N.m / M(90°) : 0,22 N.m / M(180°) : 0,38 N.m

a
180° [ % RoHS

Référence Matiere Finition A B C Note Poids (g)
71-1-3649 inox 316 brillant 66 22.5 15 ressort fermant 39
D4
C
B4 -5
I
gl 8 <| & =
o~ ‘9 T
|
| A 16.5
4.5 20
o 6 S
Charniére cambrée a ressort 60 mm
Couple du ressort :
M(0°) : 0,083 N.m / M(90°) : 0,16 N.m / M(180°) : 0,32 N.m
Référence Matiere Finition A B C Note Poids (g)
71-1-3622 inox 316 brut 60 30 1.5 ressort fermant 40
D42
C
@5
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IQ_ Charnieres a fonctions

Paumelles a ressort

Paumelles a ressort intégré pour portes

i
\ o . a T
Paumelles a ressort intégré vendues par paire. 180° [ % RoHS

Rondelle laiton.

Ferme la porte automatiquement. r
Reésistance du ressort : 500 000 cycles.

Mécanisme intérieur d’une grande résistance, réglable.

Angle d’ouverture 180°.

Référence Matiere Finition A B D Poids (g)
14-7-3745 acier brut 250 25 22 592

H Y Calle del Dr. Mata num'5, 08203 Sabadell
Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
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IQ_ Charnieres a fonctions

Paumelle a rampe inox

a 4
Fermeture automatique de la porte par gravité. RoHS

Paumelles a rampe

l:_ Référence Matiere Finition A B C D Note Poids (g)
14-1-3886 inox 304 brossé 80 80 3 8 type 2 216
14-1-3892 inox 304 brossé 80 80 8 type 1 216
- B
\ ‘ E ‘ ‘ T ,
N i . . .
o © | i Y
~ i @5.2 il o
o ‘ i | 10.2890° | i ‘ Y i)
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14-1-3892 14-1-3886
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnic¢res a compensation de poids

Charniére a friction avec assistance a I’ouverture

Assistance a I'ouverture.
Couple d’assistance ajustable de 0 a 3.5 N.m (avec clé hexagonale 10 non fournie).
Tenue en cyclage : 50 000 cycles.

Température de fonctionnement : 0° / +40°C.

La charniere est livrée avec un pion qui la maintient en position ouverte.

Cache vendu séparément 22-7-3556.

o, o
RoHS

Référence Matiere Finition A Couple du ressort Poids (g)
NEW 71-7-3910 inox 304 poli 70 2.2-29N.m 218
NEW 71-7-3911 inox 304 poli 70 3.5-4.4Nm 222

Charniere friction standard

18 18 15

fil&

Charniere friction avec ressort

Couple de maintien uniquement Couple de maintien

71-7-3910 (x2)

+
Force du ressort

71-7-3911 (x2)

JSINNLNLL LY

40.5

89.6

Angle de
fermeture du couvercle 70°

. Préconisé - 8

Possible

. Préconisé

Possible

(63) 3J242AN0D Np splod

Plage de fonctionnement possible
- Maintien en position de 0°a 100°

Plage de fonctionnement recommandée
- Maintien en position de 0° a 100°
- Allegement du poids de 1°a 99°

*Le moment du couvercle assisté d'un ressort est proche de 0 N.om

(63) 9]249AN0> Np Spiod

200

PINET

300 400 500 600 700 800 900 1000 200 300

Hauteur du couvercle (mm)

www.pinet-industrie.cor HXORSL

400

600 700 800 900 1000

Hauteur du couvercle (mm)

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
Tel 93710 41 60, tecnica@fixorees

www.ixores

Hypothése de calcul :
Le centre de gravité est au centre du couvercle.
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnic¢res a compensation de poids

Cache pour charniére avec assistance a I’ouverture

POLYMERE
RoHS

Cache pour charnieres 71-7-3910 et 71-7-3911

Référence Matiere Finition A B Poids (g)
NEW 22-7-3556 PBT blanc 90.4 90 41
29 A
[
S

— = I

(. o -+ - - _C[]» —7—7—7—\]—

971
‘% \J
14.5
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- Charnieres a fonctions

Charnic¢res a compensation de poids

Charniére avec assistance a I’ouverture
i SR > .2
Assistance a I'ouverture pour permettre une ouverture facilitée des capots lourds, grace a la tension du RoHS
ressort.

Amortissement inclus pour éviter a I'ouvrant de claquer. L_
Le couple est ajustable via une vis de réglage (+/- 10%)

Congue pour application horizontale avec ouverture par le haut.
Livrée avec un cache en plastique pour un aspect plus esthétique.

Référence Matiére Finition A B C Couple Poids (g)
NEW 75-7-0012 inox 430 / PBT  blanc cassé 180 276 52.7 15 N.m 3400
@6.5 13.5 R3.25 0 B
@ | ~——
)
[ o < i S - ‘l A A .
[T / LY
I - L [ W
‘ IR L ol
I N : W
P - L -
:‘ M B ‘ O = i
r il ' | L -
s + & B e o s B B S R BT 188.5
455 455 R
99.5 |45.5 23

Il Assistance a I'ouverture

Frein de chute

100°

T\g

. Comment ajuster le couple ?
Iindlicae

delreglage e

oY,

E ) iVis de réglage du point d'équilibre

Vis de réglage de la friction

L]

LIQ—I_ l—ﬂ'h
La fricti L |'_-”!l ti

afriction | = a friction
Himinue:l@ gué'r'nente

CIé 6 pans de 5

40 Formule de calcul Mu=mx L x cos 8

Axe de rotation \
de la charniére| L

30

E

T T f\

4 o

[

3 > | —_

£ 10 &

I3

£ G:Centre
= === Moment du couvercle Mu de gravité

Adjustable range

-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Angle d'ouverture (°)

[Echelle du bouton de réglagel
60 — G5 === 70 (par défaut) === 75 w80 @ Angle du pic de couple

Moment du couvercle Mu > Couple de la charniére ... La force s'applique dans la direction de la fermeture du couvercle.
Moment du couvercle Mu < Couple de la charniére ... La force s'applique dans la direction de I'ouverture du couvercle.
Caractéristiques du couvercle (exemple) : X=170mm Y=175mm L=244mm m=8.6kg

(Positionner le bouton sur 60 est le bon réglage dans ce cas.)

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres ressort et amortissement

Charniéres a ressort avec amortissement intégré

Existe en version ressort ouvrant (75-1-0008) et ressort fermant (75-1-0009).
Pour axe horizontal seulement.
La tension du ressort permet une ouverture facilitée de I'ouvrant.

- Lamortissement se fait dans le sens de la fleche indiqué sur le plan.

- Pour ne pas endommager le systeme d’amortissement, la charniere s’articule sur un angle de 115°
maximum. Angle limité par une butée intégrée.

- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de I'amortissement : le produit pourrait étre
sérieusement endommageé.

- Lamortissement fonctionne correctement lorsque I'ouvrant est ouvert a plus de 90° avant d’étre relaché
(amorcage).

- Le couple d’amortissement d’une charniere est compris entre 1,7 et 2,5 N.m.

- Le couple du ressort est différent suivant les modeéles :

Couple du ressort ouvrant pour 75-1-0008 : M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm
Couple du ressort fermant pour 75-1-0009 : M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm

- Température de fonctionnement : 0 a + 40°C.

Nous consulter pour plus d’informations.

{ i v nm
oA A

Fl

il |
I

Référence Matiere Finition A B (o] D Couple Note Poids (g)
NEW  75-1-0008 Alu 6082 T5 anodisé incolore 150 82.5 5.5 18 1.7-2.5N.m ressort ouvrant 32
NEW  75-1-0009 Alu 6082 T5 anodisé incolore 150 82.5 5.5 18 1.7-2.5N.m ressort fermant 32

o | ot
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W ©
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnieres avec amortissement intégré

Charniéres a amortissement pour application verticale

La vitesse de fermeture de la porte est réglable avec une clé hexagonale.
Comprend une fonction de fermeture automatique pour maintenir la porte fermée.
A utiliser avec un systéme de butée pour empécher 'ouvrant de dépasser les 180° d’ouverture.

Tenue en cyclage : 50 000 cycles
Température de fonctionnement : 0 a +40°C
Cache vis inclus.

POLYMERE

'IB

Référence Matiere Finition A B C Poids (g)
NEW 75-7-0010 polyamide noir 65 68.5 17 85
NEW 75-7-0011 polyamide gris clair 65 68.5 17 85
B
C 16
‘ \
| ()
| |
< @ N,
(m |
a %: J
75.4 @121

B Libre
I Fermeture automatique douce

PINET
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnieres avec amortissement intégré

Charniéres aluminium avec amortissement intégré

- Charniére avec frein de chute intégré : permet d’amortir un ouvrant. Em
- 'amortissement se fait dans le sens de la fleche indiqué sur le plan.

- Pour ne pas endommager le systeme d’amortissement, la charniere s’articule sur un angle de 115°
maximum.

- Si 'angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), le systéeme est détérioré et 'amortissement ne se fait plus.
- Il est impératif de prévoir une butée externe afin de ne pas endommager le produit.

Sans systéme de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement.

- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de I'amortissement : le produit pourrait étre
sérieusement endommageé.

- Lamortissement fonctionne correctement lorsque I'ouvrant est ouvert a plus de 90° avant d’étre relaché
(amorcage).

- Le couple d’amortissement d’une charniere est compris entre 2,5 et 4,5 N.m.

- Calcul du couple d’amortissement nécessaire a une application :

Couple (N.m) =H (m) x 1/2 x W (kg) x 9,8 avec :

e H = hauteur de I'ouvrant en metre.

e \W = poids de I'ouvrant en kilo.

- Température de fonctionnement : 0 a + 40°C.

- Fermeture contrlée d’une porte (application verticale) : effet groom.

En association avec les charniéres ressort de mémes dimensions (72-1-4231 ou 72-1-4232), il est possible
d’obtenir la fermeture douce et automatique d’une porte.

Nous consulter pour plus d’informations.

Référence Matiere Finition A B C D Couple Note Poids (g)

75-1-0004 alu 6082 T5 anodisé incolore 100 82.5 5.5 18 2.5-4.5N.m Frein de chute a I’'ouverture de la charniére 175

75-1-0006 alu 6082 T5 anodisé incolore 100 82.5 5.5 18 2.5-4.5N.m Frein de chute a la fermeture de la charniére 175
NEW 75-1-0007 alu 6082 T5 anodiséincolore 100 82.5 5.5 18 2.5-4.5N.m Frein de chute a la fermeture de la charniére 179

W
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charniéres avec amortissement intégré

Charniére inox avec amortissement intégré

- Charniére avec frein de chute intégré : permet d’amortir un ouvrant a la fermeture de la charniere.

- 'amortissement se fait dans le sens de la fleche indiqué sur le plan.

- Pour ne pas endommager le systeme d’amortissement, la charniere s’articule sur un angle de 115°

maximum.

- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de I'amortissement : le produit pourrait étre

sérieusement endommageé.

- Lamortissement fonctionne correctement lorsque I'ouvrant est ouvert a plus de 90° avant d’étre relaché

(amorcage).

- Le couple d’amortissement d’une charniere est compris entre 2,2 et 3 N.m.
- Calcul du couple d’amortissement nécessaire a une application :

Couple (N.m) =H (m) x 1/2 x W (kg) x 9,8 avec :

e H = hauteur de I'ouvrant en metre.

e \W = poids de I'ouvrant en kilo.

- Température de fonctionnement : 0 a + 40°C.

- Fermeture contrlée d’une porte (application verticale) : effet groom.

Nous consulter pour plus d’informations.

o, o
RoHS

b

Référence Matiére Finition A B (o] D Couple Note Poids (g)
. Frein de chute a la fermeture
75-1-0003 inox 304 brut 80 40 3 16 2.2-3.0N.m N 300
de la charniére
- 12 — 6.5,
|
) a 5
L
G |
\p !
|
< 2@
0 |
@ i ©
0 | :
N i |
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L_ Charnieres a fonctions

Charnieres avec amortissement intégré

Charniéres plastique double amortissement

- Charniére avec frein de chute intégré : permet d’amortir un ouvrant avec un couple d’amortissement éleve.
- Pour ne pas endommager le systeme d’amortissement, la charniere s’articule sur un angle de 115°
maximum.

- Si 'angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), le systéeme est détérioré et I'amortissement ne se fait plus.

- Il est impératif de prévoir une butée externe afin de ne pas endommager le produit.

Sans systéme de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement.

- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de I'amortissement : le produit pourrait étre
sérieusement endommageé.

- Lamortissement fonctionne correctement lorsque I'ouvrant est ouvert a plus de 90° avant d’étre relaché
(amorcage).

- Le couple d’amortissement de deux charniéres est compris entre 10 et 14 N.m.

- Calcul du couple d’amortissement nécessaire a une application :

Couple (N.m) = H(m) x 2 x W (kg) x 9,8 avec :

e H = hauteur de I'ouvrant en metre.

e \W = poids de I'ouvrant en kilo.

- Température de fonctionnement : 0 a +40°C.

- 2 sens d’amortissement possibles :

e |a référence 54-7-3543 permet d’amortir un ouvrant a I'ouverture de la charniére (’amortissement se fait
dans le sens de la fleche indiqué sur le plan).

e |a référence 54-7-3544 permet d’amortir un ouvrant a la fermeture de la charniere (’amortissement se fait
dans I'autre sens).

- Les produits peuvent étre installés comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

POLYMERE

Référence Matiere Finition A B (o] D Couple Note Poids (g)
Frein de chute a I’ rture de la charniere :
54-7-3543  polymére  grissombre 115 72 265 26 5-7N.m rein de chute & fouverture de fa charniers 182
charniére sans marquage
N . Frein de chute a la fermeture de la charniére :
54-7-3544 polymere gris sombre 115 72 26.5 26 5-7N.m . | . 184
charniére marquée d’un point rouge (dos)
A
74
55
H—»‘
a 3 = _
— \ — |—— 754
@] |€] g
.Y @12 S|
N T I
\ | ©
T T 33 (8)
54-7-3543 54-7-3544
\ \
X

Amortissement a I'ouverture de la charniere

W Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
Tel 93710 41 60, tecnica@fixorees
SL e
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- Charnieres a fonctions

Charniéres avec amortissement intégré

Fiches avec amortissement intégré

- Ce produit se compose de 2 fiches (type 1 et type 2) et permet d’amortir un ouvrant a la fermeture. E
- Vendues par paire (type 1 avec type 2).

- Chaque fiche contient une cartouche amortissement qui s’articule sur un angle de 115°. L_
- La fiche type 1 possede une extrémité de couleur grise et I'amortissementse fait dans le sens horaire.

- La fiche type 2 possede une extrémité de couleur blanche et I'amortissement se fait dans le sens anti-horaire
(version montrée sur le dessin).

- Si 'angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), la cartouche casse et 'amortissement ne se fait plus.

- Il est impératif de prévoir une butée externe pour ne pas endommager le produit.

Sans systéme de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement.

- Le produit peut étre installé comme indiqué sur les schémas ci-dessous.

- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de I'amortissement : le produit pourrait étre
sérieusement endommageé.

- Lamortissement fonctionne correctement lorsque I'ouvrant est ouvert a plus de 90° avant d’étre relaché
(amorcage).

- Le couple d’amortissement pour une fiche type 1 avec une fiche type 2 est compris entre :

e 3 et 5 N.m pour la référence 12-7-4280.

e 5 et 7 N.m pour la référence 12-7-4241.

- Calcul du couple d’amortissement nécessaire a une application :

Couple (N.m) = H(m) x 2 x W (kg) x 9,8 avec :

e H = hauteur de I'ouvrant en metre.

e \W = poids de I'ouvrant en kilo.

- Température de fonctionnement : 0 a +40°C.

Référence  Matiére Finition A B (] D Couple Note Poids (g)
NEW 12-7-4280 polymere gris sombre 75 80 26.5 26 3-5N.m/paire livrées par paire 180
12-7-4241 polymere gris sombre 75 60 26.5 26 5-7N.m/paire livrées par paire 180

5.4

~N Embout (blanc) Embout (gris)
L—,::‘Lﬁ% ﬂt =
Porte

Embout (gris)

10.5
13.5
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Charniéres a friction réglable petite dimension

Charniéres a friction de petite dimension pour maintenir un ouvrant en position.
Le couple de friction est réglable avec une clé Allen.
l:_ Cette charniere existe dans 3 autres versions : avec ressort, a encliquetage ou avec axe libre.

Y
180° RoHS

Référence Matiéere Finition A B (& D S Couple Poids (g) :’
72-1-4136 alu 6060 T5 brut 30 35 3.3 8 3.5 0-1Nm 11
72-1-4160 alu6060 T5  anodisé incolore 30 35 3.3 8 35 0-1Nm 11 : _ I
72-1-4137 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 3.5 0-1Nm 11 4
A -— 5.3
| @3(/
BN |
o EEHEE==TT- & —
N ECIECR e o
Charniéres a friction réglable grande dimension
Charniéres a friction de grande dimension pour maintenir un ouvrant en position. 180° RoHS
Le couple de friction est réglable avec une clé Allen.
Versions a vis et a goujons.
Cette charniere existe dans 3 autres versions : avec ressort, a encliquetage ou avec axe libre.
Référence Matiere Finition A B (] D Couple Note Poids (g)
o fixation par
72-1-4145 alu 6060 T5 anodisé incolore 65 55 4.5 183 0-5Nm 68
vis CHC M6
fixati
72-1-4146 alu6060T5  anodisénor 65 55 45 13 0-5Nm o onPa g
vis CHC M6
o fixation par
72-1-4147 alu 6060 T5 anodisé incolore 65 55 4.5 13 0-5N.m . 85
goujons M6
fixati
72-1-4148 alu6060T5  anodisénor 65 55 45 13 0-5Nm oo Pd gg
goujons M6
. fixation par
NS 72-1-4362 alu 6060 T5 anodisé bleu 65 55 4.5 13 0-5Nm | 66
vis CHC M6
fixati
NS 72-1-4363 alu6060T5 anodisérouge 65 55 45 13 0-5Nm oonPar g
vis CHC M6
. fixation par
NS 72-1-4364 alu6060T5 anodisé bronze 65 55 4.5 13 0-5N.m . 66
vis CHC M6
- fixation par
NS 72-1-4365 alu 6060 T5 anodisé or 65 55 4.5 13 0-5Nm . 66
vis CHC M6
_ 95
A

38

o gt [ o -

48 o \ 21022 2
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- Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 3 N.m
Y v
Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° a +80°C). &
Broche en inox.
Bouchon en polyéthyléne.

b

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiére broche Note Poids (g)
NEW 62-1-3719 inox 301 brut 85 55 2 8 3N.m inox avec friction 121
62-1-3711  inox 304 brut 85 55 2 8 inox 304 sans friction 122
B
85 38
N
Q) "
N :
26.3
< @
I
%) 55
w o
*
J

Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 4,5 N.m

A v
Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° a +80°C). %
Broche en inox.

Bouchon en polyéthyléne.

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiére broche Note Poids (g)
NEW 62-1-3747 inox 301 brut 115 55 2 8 45N.m inox avec friction 170
NEW 62-1-3748 inox 304 brut 115 55 2 8 inox 304 sans friction 170
A
125 45 45

26.3

Y Calle del Dr. Mata num'5, 08203 Sabadell
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 5 N.m

a 4
Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° a 80°C). RoHS
Broche en inox.

l:_ Bouchon en polyéthylene.

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiére broche Note Poids (g)
NEW 62-1-3720 inox 301 brut 85 55 2 12 5N.m inox avec friction 155
62-1-3713  inox 304 brut 85 55 2 12 inox 304 sans friction 161
B
185 _ 38
( R
0 (
()
N
6.3
<l ¥
9 55
ol e
w0
€
\_ J

Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 8 N.m
A v
Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° a 80°C). m
Broche en inox.
Bouchon en polyéthyléne.

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiére broche Note Poids (g)
NEW 62-1-3732 inox 301 brut 85 65 3 12 8N.m inox avec friction 230
NEW 62-1-3733 inox 304 brut 8 65 3 12 inox 304 sans friction 230

B

50

| N
O Q

26.3

18.5

1
L
i

|
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Charnieére a friction en inox 2 N.m

Friction faite par combinaison de métal et plastique pour éviter les résidus métalliques.
Pour application verticale et horizontale

Tenue en cyclage : 20 000 cycles

Température de fonctionnement : -10°C / +40°C

Couple 2 N.m+/-25%

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B C Couple Poids (g)
NEW 52-7-4136 inox 304 poli 50 50 12 2 N.m 60
— B o
32
—
i — [ )
1 [ ©
| |
1 =
3|8 i 3| < a1l —(O,
Iy 0 T T
I N | 1 A ©
b B! V\\
| L] |
T 24.3

Plage de
fonctionnement
du couple

H Y Calle del Dr. Mata num'5, 08203 Sabadell
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Paumelles a friction

Pour application verticale ou horizontale.

Tenue en cyclage : 30 000 cycles.

14-7-3907 et 14-7-3906 : couple 0,3 N.m +/-67%

14-7-3904 et 14-7-3905 : couple 1,6 N.m +/-20%

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Catalogue 022

C

RN

| 2

Insérer I'aile sur la broche,

Puis insérer le pion de blocage dans la partie hexagonale de la broche pour
générer une friction.

Pour démonter la paumelle, utiliser un outil pour enlever le pion de blocage.

=

FIXORs.

2

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
Tel 93710 41 60, tecnica@fixorees
/fixores

Matiére C D E F Couple Note Poids (g)
NEW 14-7-3906 inox 304 2 10 25 5 0.3 N.m Type 1 42
NEW 14-7-3907 inox 304 2 10 25 5 0.3 N.m Type 2 42
NEW 14-7-3904 inox 304 2 12 32 6 1.6 N.m Type 1 96
NEW 14-7-3905 inox 304 2 12 32 6 1.6N.m  Type?2 96
Type 2 ™ Type 1
t —\ \
< oo
O O | [©
L U
Pion de
Aile  blocage
@/— Sy
Piéce
hexagonale
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Charniéres a friction unidirectionnelle - couple constant 9 N.m par paire

- Cette paire de fiches permet de maintenir un ouvrant en position.

- Le couple de friction ne fonctionne que dans un seul sens de rotation et les fiches sont libres dans 'autre
sens de rotation.

- Mécanisme testé sur 30 000 cycles.

- Le couple de friction est constant dans le sens de fonctionnement de la friction.

- Vendues par paire.

- Convient idéalement pour alléger des ouvrants lourds a la fermeture ou a I'ouverture ainsi que pour sécuriser
des applications.

- Le couple de friction est de 9 N.m par paire.

- Le couple initial peut varier de -20 % a +40 %.

- Ne convient pas dans des environnements soumis aux vibrations.

- Le couple de friction est sensible a la température.

- Ne pas lubrifier le produit.

- Pour application en intérieur uniquement.

- Ailes en aluminium, axe en inox, cache en polyacétal (POM).

i 7P - K2

Note Poids (g)
friction dans le sens horaire 971
vendue par paire
friction dans le sens anti-horaire
270

vendue par paire

32

16

30

21.5
19

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
Tel 93710 41 60, tecnica@fixorees
/fixores

FIXO
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. - Zone de maintien
== Libre Sens de la friction en position
72-7-4250 Plage angulaire ou le couple de

friction n’agit pas. Utiliser un élément
auxiliaire pour maintenir I'ouvrant.

72-7-4251
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Charniére friction avec 2 axes de rotation - 30 x 60 mm
N v
- Rotation sur 2 axes avec friction : maintien en position quelque soit I'angle. Esy RoHS

- Rotation selon I'axe horizontal : couple de friction de 2,9 N.m.
l:_ - Rotation selon 'axe vertical : couple de friction de 1,4 N.m.
- |déal pour le maintien en position d’écran de controle.
- L'axe de rotation horizontal permet d’incliner I’écran de 0° a 180°.
- Laxe de rotation vertical permet de faire pivoter I'écran sur 360°.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B (o] Couple Poids (g)
70-7-3622  inox 430 oli 30 60 515 2.9 N.m (axe X) 9
& ' 1.4 N.m (axe 2)
A

—l15 | o

13012} | 5

0 180°

0000000

T ﬂ
o,
’: 

% Pivotement Inclinaison

Y Calle del Dr. Mata num'5, 08203 Sabadell
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Charnieére friction avec 2 axes de rotation - 50 x 76 mm

- Rotation sur 2 axes avec friction : maintien en position quelque soit I'angle.

- Rotation selon I'axe horizontal : couple de friction de 7 N.m.

- Rotation selon I'axe vertical : couple de friction de 3 N.m.

- |déal pour le maintien en position d’écran de controle.

- L'axe de rotation horizontal permet d’incliner I’écran de 0° a 180°.

- Un percage permet de bloquer I'inclinaison a 120° a I'aide d’un axe (non fourni).

- Laxe de rotation vertical permet de faire pivoter I’écran sur 360°.

- Différents percages permettent d’intégrer des butées pour bloquer la rotation :

soit de 90° a droite ou a gauche.

soit de 30° a droite ou a gauche.

- Un trou au centre de la platine de fixation horizontale permet de faire passer les cables d’alimentation
électrique.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

€ o X4

Référence Matiére Finition A B Couple Poids (g)
70-7-3621  inox 430 oli 50 76 7 N.m (axe X) 232
o 3 N.m (axe 2)

- A -
24 ~3 288 O—
— - @4.8
s L1 .|/ @4.5
A o
‘ ‘ o
3 32 4 ©
ol = (§>é D | P—
\ M4 14.5 |
' ' ——
| - 30+0.2 -
i i
o) S o
o o a0 | 300 , %0,
R
0000000
| | —
o)
% Pivotement Inclinaison
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IQ_ Charnieres a fonctions

Pivot a friction A

Charnicres a friction

Sur I'application, s’assurer que les ailes sont bien au méme niveau et alignées.

Pour une utilisation par paire, prendre le méme couple pour les 2 pivots.

l:_ Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Température d’utilisation : 0°C - 40°C.
Pour application horizontale.

Référence Matiére Finition A B (o] Couple Note Poids (g)
NEW  15-7-3578 inox 430 poli 66 16.5 2 2.0 N.m Type 1 30
NEW  15-7-3579 inox 430 poli 66 16.5 2 2.0 N.m Type 2 30
NEW  15-7-3580 inox 430 poli 66 16.5 2 3.0 N.m Type 1 30
NEW  15-7-3581 inox 430 poli 66 16.5 2 3.0 N.m Type 2 30
NEW  15-7-3582 inox 430 poli 80 18.5 2 4.5N.m Type 1 65
NEW  15-7-3583 inox 430 poli 80 18.5 2 4.5N.m Type 2 65
5 @4.3 o o 9.4
—i—r =~
jﬂr oo (0 o T j
‘ <118 28 134,
- 26 26
A
5.3 0 10.1
[e2]
o L
::—————u::izé;;;;iii========—‘D o A
SOT T [0 ©
15 36 15
| = 31 31 2
A
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Io_ Charnieres a fonctions

Pivot a friction B

Stabilité du couple assurée dans les 2 sens.
Pour une utilisation par paire, prendre des pivots de méme couple.

Apres installation, les ailes doivent étre alignées et au méme niveau.

Charnicres a friction

Certaines parties ne sont pas en inox, éviter les environnements humides.

Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Température d’utilisation : 0°C - 40°C.

58] vox
180°

Référence Matiére Finition A B C Couple Note Poids (g)
NEW  15-7-3574 inox 430 poli 43 33 25 0.7N.m Type 1 31
NEW  15-7-3575 inox 430 poli 43 33 25 0.7N.m Type 2 31
NEW  15-7-3576 inox 430 poli 43 33 25 20Nm Type 1 32
NEW  15-7-3577 inox 430 poli 43 33 2.5 2.0 N.m Type 2 32
NEW  15-7-3562 inox 430 poli 43 33 2.5 3.0 N.m Type 1 32
NEW  15-7-3563 inox 430 poli 43 33 2.5 3.0 N.m Type 2 32
NEW  15-7-3564 inox 430 poli 48 40 3 4.5N.m Type 1 67
NEW  15-7-3565 inox 430 poli 48 40 3 45N.m Type 2 67
(7.4) e 14
@4.3 i A
o~ 24.6 28.8 |/
y [ 8
| - |H ‘ |. ~) =
o o = EET i o [T 5w
= g
] 13 | 14 | F .
; b \ 4 T =
o= 26 : ©
(8.7) C
5.3
[aV)
T mh OO i
B! Jl " | 15 | 18 —
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L_ Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Axe rotatif a friction - couple 2 N.m

A ox B4
Angle de rotation : 360°. %ﬂ RoHS

Couple de friction de 2 N.m.
Pour applications intérieures uniquement (panneaux de commande de machines, écrans...).

Autres matieres :

- Axe en inox 3083.

- Disque de friction en bronze.

- Rondelle et Rondelle élastique en inox 430.

Référence Matiere Finition A B Couple Poids (g)
70-7-3636 inox 430 poli 56 56 2 N.m 50

——
o
4x058 ‘ =

17
42
A
24
j
216

25
[785)

155

Articulation rotative a friction avec trou diamétre 21,5 mm - 5 N.m
N v
Angle de rotation : 360°. Esy &
Couple de friction de 3 ou 5 N.m.
Trou central pour passage de cables.
Pour applications intérieures uniquement (panneaux de commande de machines, écrans...).

Autres matieres :

- Manchon en inox 308.

- Disque de friction en bronze.

- Rondelle en inox 430.

- Rondelle élastique en acier.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B Couple Poids (g)
70-7-3637 inox 430 poli 60 25 5N.m 174
NEW 70-7-3661 inox 430 poli 60 25 3N.m 174

3xDP4509 ©

236
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Charnieres a fonctions

Charnicres a friction

Articulation rotative a friction avec trou diameétre 34 mm - couple 7 N.m
N 4
Angle de rotation : 360°. %y %
Couple de friction de 7 N.m.

Trou central pour passage de cébles.

Pour applications intérieures uniquement (panneaux de commande de machines, écrans...).
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B Couple Poids (g)
70-7-3638 inox 430 poli 87 20.5 7 N.m 282

15, =

M, |99 ©) @)
@\3 y@ 6x60°
= 4x@53 4x@75 ’/\ 6 x M5
N e
8 &8
. <| o ([ |ﬂ S}

Mini charniéres friction - couple 0,25 N.m

270° K4
Testé sur 20 000 cycles ouverture / fermeture. || J
Broche en inox 304.
Référence Matiére Finition A B (o] D F G S Couple Poids (g)
54-7-3547 POM noir 40 28 2.5 2 5 25 3.2 0.25N.m 5
54-7-3548 POM blanc 40 28 2.5 2 5 25 3.2 0.25N.m 5
(F) o (F)
4 N\ (S)
OHC
\ =T
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L_ Charnieres a fonctions

Charniéres a encliquetages

Encliquetage tous les 30°.

Couple non réglable.
l:_ Cette charniére existe dans 3 autres versions : avec ressort, a friction ou avec axe simple.

Charniéres “Hi-Klik™” petite dimension

Référence Matiere Finition A B (] D Couple Poids (g)
72-1-4235 alu6060 T5  anodisé incolore 30 35 3.3 8 0.4 N.m 10
72-1-4236 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 0.4 N.m 10
. 23.5@90°
@ @ I . E
[Te)
A AR o [ 7
N | N A
21 _
Charniéres “Hi-Klik™” grande dimension
P20 NN v |
Encliquetage tous les 30°. 4 valeurs de couple différentes. B4 RoHS
Couple non réglable.
Cette charniere existe dans 3 autres versions : avec ressort, a friction ou avec axe simple.
Référence Matiere Finition A B (o] D Couple Poids (g)
72-1-4197 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 1.8 N.m 106
72-1-4198 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 2.5N.m 107
72-1-4225 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 3.2N.m 107
72-1-4233 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 5N.m 107
95
A
- 6.3 C
' © &
T I | M= v
B ® -
48 \\@ 10.2 2—>
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fonctions

Charnieres a

Charniceres a encliquetages

Charniéres plastiques a encliquetages

Encliquetage a 4 positions tous les 90°.
Poids des portes : 1,2 kg / paire maximum.
Broche en inox 303.

Référence Matiere Finition A B Couple Poids (g)
54-7-3509 polyacétal ivoire 50 60 0.49 N.m 32
54-7-3510 polyacétal noir 50 60 0.49 N.m 32
— B o
I r & T )
OO ©
! L1
! ‘ J i ‘
< 8 Y
SE5E |
! ] il 2
W T~ “
! Ny
@42-98 - 40 -

Charniére a blocage a 115°

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

270"
. J POLYMERE RoHS

o, o [
RoHS

6.5

Référence Matiere Finition A B Cc Poids (g)
52-7-3960 inox 304 poli 40 105 3 122
B B
| 40
e
| ] |
el e b elie] !
o le T —ine {illo !J!%_ < 3 . ,
I | ~
! o Hei{elie , | AR
b = 3 ] [
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charniéres a encliquetages

Pivot verrouillable multi-positions avec levier A

Le levier permet d’ajuster facilement la position de I'angle de I'ouvrant.
Le verrou permet de maintenir la charniere en position de 0° a 180° par incréments de 10°.
l:_ [’ouvrant est temporairement déverrouillé pendant que le levier est poussé.
[’ouvrant reste déverrouillé lorsque le levier est levé.
Peut étre utilisé avec un pivot axe libre A (références : 15-7-3568 ou 15-7-3569).
Levier, axe et cache en plastique.
Vis recommandée M5
Couple de déverrouillage 45 N.m

Référence Matiere Finition A B (o] Note Poids (g)
NEW 15-7-3566 acier nickelé 94.5 30 4 Type 1 351
NEW 15-7-3567 acier nickelé 94.5 30 4 Type 2 351

Y
180° RoHS

14.2

14.5 40 15 15

52
30 50 A ~ 5
@40 315
45 20
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Maintien en position ‘ H\H ‘ ﬁH
\ tous les 10°

(D Partiellement déverrouillé (2) Complétement déverrouillé
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Io_ Charnieres a fonctions

Charniceres a encliquetages

Pivot axe libre A

Y
180° RoHS

Référence Matiere Finition A B C Note Poids (g) l

Pivot axe libre recommmandé pour étre associé avec un pivot multi-positions a levier A
(références : 15-7-3566 ou 15-7-3567).
Vis recommandée M5

NEW 15-7-3568 acier nickelé 94.5 30 4 Type 1 351
NEW 15-7-3569 acier nickelé 94.5 30 4 Type 2 351
30 50 A
45 20 14.5 40 15
0
[l ] & il il
— | I |
l;‘;) \{\"\f\ O o ; :
! — | |
—— @ \ R o
\ﬁj 6.2 L ! ~
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charniéres a encliquetages

Pivot verrouillable multi-positions avec levier B

Le levier permet d’ajuster facilement la position de I'angle de I'ouvrant.
Le verrou permet de maintenir la charniere en position de 0° a 180° par incréments de 10°.
l:_ [’ouvrant est temporairement déverrouillé pendant que le levier est poussé.
[’ouvrant reste déverrouillé lorsque le levier est levé.
Peut étre utilisé avec un pivot axe libre B (références : 15-7-3572 ou 15-7-3573).
Levier, axe et cache : plastique
Vis recommandée M5
Couple de déverrouillage 45 N.m

Y
180° RoHS

142

Référence Matiere Finition A B (o] Note Poids (g)
NEW 15-7-3570 acier nickelé 94.5 30 4 Type 1 305
NEW 15-7-3571 acier nickelé 94.5 30 4 Type 2 305
80 52
A 240 45 20 , 315
14.5 40 15,15

T B
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Maintien en position
\ tous les 10°

@ Partiellement déverro

uillé (2 Complétement déverrouillé
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Io_ Charnieres a fonctions

Charniceres a encliquetages

Pivot axe libre B

Pivot axe libre recommandé pour étre associé avec un pivot multi-positions a levier B
(références : 15-7-3570 ou 15-7-3571).
Vis recommandée M5

Référence

A

NEW 15-7-3572

94.5

NEW 15-7-3573

94.5

14.5

A

@40

46
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres a butée

Charniére a butée 60° avec secteurs

Adaptée pour le montage sur des surfaces vitrées.
Pour axe horizontal seulement.

Référence

Matiere

52-1-3840

inox 304

35

Charniére a butée intégrée 60°

Référence

Matiere

B

NEW  52-1-4135

inox 316

50
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Io_ Charnieres a fonctions

Charnicres verrouillables

Charniéres verrouillables avec compression

Charniere avec verrouillage qui peut étre utilisée comme charniere ou verrou selon les besoins.

Permet d’ouvrir la porte a gauche ou de droite, ou de déposer la porte completement. Assemblage a gauche
ou a droite indifféremment.

Disponible avec un arrét de sécurité intégré pour une ouverture slre des portes sous pression. En plus de

la compression de 3 mm qui s’applique toujours, le verrou de la charniere peut étre réglé facilement avec un
décalage de 0 mm, 1,5 mm ou 3 mm pour exercer une pression sur le joint et assurer une fermeture de porte
étanche et hermétique.

La partie de porte se monte sur un étrier de montage (inclus) qui stabilise la porte et offre un ajustement
supplémentaire.

La charniere peut étre réglée de 3 mm dans les trois directions.

Rotor 6 pans creux de 8 mm avec indication ouvert ou fermé.

Le c6té cadre se monte avec des vis. L'étrier de montage c6té porte se monte avec des rivets aveugles @ 4
mm.

Notez qu’un panneau aura besoin de quatre unités pour fonctionner soit a gauche, a droite, soit complétement
amovible.

Aucun probleme avec le pont thermique car les unités sont montées en surface sur la porte et le cadre,
aucune piece n’entre dans les portes a double peau.

Référence Matiere Finition A B C Note Poids (g)
54-7-3549 polyamide noir 85 91 30.5 avec arrét de sécurité 102
54-7-3550 polyamide noir 85 91 30.5 sans arrét de sécurité 96
2xJ3
bx@4.2  2x@10.2
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IQ_ Charnieres a fonctions

Charnicres verrovuillables

o
180° RoHS

Charniére débrochable pour portes isolantes

Charniere congue pour étre utilisée sur des portes isolantes dans des applications impliquant le traitement
de I'air. En position ouverte, la charniére est facilement débrochable, permettant une dépose de la porte sans

Montage a droite ou a gauche avec angle d’ouverture de 180°. Assemblage par rivets ou vis.

Coté porte en PAB, cbdté cadre en zamak noir, broche en inox 303.

Référence
54-7-3545

polyamide et zamak

83
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