Charnieres longues

Charniéres longues largeur 20 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.
Nous consulter pour un pergcage spécial.

P o K2

Référence Matiere Fintion A B C€C D E F G S Matiéere broche Note Poids (g)

42-1-3664 inox 304 brut 2040 20 0.8 2 15 inox non percée 377

42-1-4195 inox 304 brut 2040 20 0.8 2 15 11560 2.8 inox percée 367

Charniéres longues largeur 25 mm

- @ - 2

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande. | P RoHS
Nous consulter pour un pergage spécial.

Référence Matiere Finton A B C D E F G S Matiére broche Note Poids (g)

42-1-3910 inox 304 brut 1020 25 0.8 2 15 inox non percée 280

42-1-3767 inox 304 brut 2040 25 0.8 2 15 inox non percée 448

42-1-4196 inox 304 brut 2040 25 08 2 15 14 60 3.6 inox percée 437

42-1-4096 inox 304 brut 1800 25 1 2 15 inox non percée 500

42-1-3949 inox 304 brut 2040 25 1 2 15 inox non percée 558

42-1-4546 inox 316L brut 1980 25 0.8 2 15 inox non percée 445

Charniéres longues largeur 30 mm

. 5. k2

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande. | W RoHS
Nous consulter pour un percage spécial.

Référence Matiere Finton A B C D E F G S Matiére broche Note Poids (g)

42-1-3909 inox 304 brut 1020 30 0.8 2 15 inox non percée 255

42-1-3580 inox 304 brut 2040 30 0.8 2 15 inox non percée 522

42-1-4089 inox 304 brut 1800 30 1 2 15 inox non percée 500

42-1-3300 inox 304 brut 2040 30 1 2 15 inox non percée 670

42-1-4197 inox 304 brut 2040 30 1 2 15 16.8 60 3.9 inox percée 640

42-1-3950 inox 304 brut 1995 30 1.5 4 30 inox non percée 1283

42-1-3948 inox 304 brut 1995 30 2 6 25 inox non percée 1880

42-1-4082 inox 316L brut 102030 1 2 15 inox non percée 337

42-1-4000 inox 316L brut 204030 1 2 15 inox non percée 670
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Charniceres longues

Charniéres longues largeur 32 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.
Nous consulter pour un pergcage spécial.

.2
4 RoHS

Référence Matiere Finition A B C D E  Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4346 inox 304 brut 1800 32 12 3 30 inox non percée 810
42-1-4460 inox 304 brut 1950 32 15 3 125 inox non percée 1030 1
Charniéres longues largeur 40 mm
: - X2
Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande. | P RoHS
Nous consulter pour un percage spécial.
Référence Matiere Fintion A B C€C D E F G S Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4257 inox 304 brut 1020 40 1.2 3 30 inox non percée 530
42-1-4347 inox 304 brut 1800 40 1.2 3 30 inox non percée 940
42-1-4350 inox 304 brut 2040 40 1.2 3 30 inox non percée 1068
42-1-4349 inox 304 brut 2040 40 1.2 3 30 22.7 60 4.2 inox percée 1045
42-1-4461 inox 304 brut 1950 40 1.5 3 125 inox non percée 1230
42-1-3301 inox 304 brut 2040 40 15 4 15 inox non percée 1420
42-1-4199 inox 304 brut 2040 40 1.5 4 15227 60 4 inox percée 1441
42-1-3770 inox 304 brut 2040 44 2 6 30 inox non percée 2463
42-1-4083 inox 316L  brut 1020 40 1.5 4 15 inox non percée 700
42-1-4001 inox 316L  brut 2040 40 15 4 15 inox non percée 1400
42-1-3665 inox 430 brut 2040 40 0.8 2 15 inox non percée 650
o © i
| ‘
2
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Charnieres longues

Charniéres longues largeur 50 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.

Nous consulter pour un pergcage spécial.

Référence Matiere Fintion A B C D E F G S Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4258 inox 304 brut 1020 50 1.2 3 30 inox non percée 650
42-1-4348 inox 304 brut 1800 50 1.2 3 30 inox non percée 1112
42-1-4353 inox 304 brut 2040 50 1.2 3 30 inox non percée 1300
42-1-4352 inox 304 brut 2040 50 1.2 3 30 28 60 4 inox percée 1270
42-1-4462 inox 304 brut 1950 50 1.5 3 125 inox non percée 1450
42-1-4219 inox 304 brut 1800 50 1.5 4 15 inox non percée 1500
42-1-3918 inox 304 brut 1995 50 2 4 25 inox non percée 2350
42-1-4259 inox316L  brut 1000 50 1.2 3 30 inox non percée 655
42-1-4354 inox316L  brut 2040 50 1.2 3 30 inox non percée 1310
Charniéres longues largeur 57 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.

Nous consulter pour un pergage spécial.
Référence Matiere Finition A B (] D E  Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4220 inox 304 brut 2160 57 15 4 15 inox non percée 2000
Charniéres longues largeur 60 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.

Nous consulter pour un pergage spécial.
Référence Matiére Finiton A B C D E F G S Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4086 inox 304 brut 1020 60 2 6 30 inox non percée 1400
42-1-3302 inox 304 brut 2040 60 2 6 30 inox non percée 2844
42-1-4201 inox 304 brut 204060 2 6 30 35 60 4 inox percée 2800
42-1-4085 inox 316L brut 102060 2 6 30 inox non percée 1470
42-1-4002 inox 316L brut 204060 2 6 30 inox non percée 2913

P o K2

. K2
4 RoHS

. 52
4 RoHS
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Charniceres longues

Charniére longue largeur 63 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.
Nous consulter pour un pergcage spécial.

Référence Matiere Finition A B C D E  Matiére broche Note Poids (g)

42-1-4221 inox 304 brut 1800 63 15 4 15 inox non percée 1800

Charniéres longues largeur 70 mm

- 270"

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande. 4 RoHS
Nous consulter pour un percage spécial.

Référence Matiére Finition A B (o] D E  Matiére broche Note Poids (g)

42-1-4097 inox 304 brut 1800 70 15 4 15 inox non percée 1900

42-1-3859 inox 304 brut 2040 70 2 6 30 inox non percée 3219

Charniéres longues largeur 76 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.
Nous consulter pour un pergage spécial.

. K2
A RoHS

Référence Matiéere Finition A B (] D E  Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4094 inox 304 brut 2160 76 1.5 4 15 inox non percée 2400
2
A ©
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Charnieres longues

Charniéres longues largeur 80 mm

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.
Nous consulter pour un pergcage spécial.

P o K2

Référence Matiere Fintion A B C D E F G S Matiéere broche Note Poids (g)
42-1-4463 inox 304 brut 1950 80 1.5 3 125 inox non percée 2170
42-1-3304 inox 304 brut 1000 80 3 6 40 inox non percée 2530
42-1-3569 inox 304 brut 2000 80 3 6 40 inox non percée 5060
42-1-4547 inox 304 brut 2000 80 3 6 40 35 60 5.2 inox percée 5000
42-1-4548 inox316L brut 1980 80 2 6 30 inox non percée 3470
Charniéres longues largeur 100 mm
- F270
Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande. | RoHS
Nous consulter pour un percage spécial.
Référence Matiére Finition A B (o] D E  Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4458 inox 304 brut 1995 100 3 10 40 inox non percée 7110
42-1-4459 inox 304 brut 2000 100 3 6 40 inox non percée 5930
Charniéres longues largeur 120 mm
- 270
Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande. 4 RoHS
Nous consulter pour un pergage spécial.
Référence Matiere Finition A B C D E  Matiére broche Note Poids (g)
42-1-4095 inox 304 brut 2100 120 2 6 30 inox non percée 5000
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Charniceres longues

Charniére longue pour montage en feuillure

Charniere pour montage en feuillure qui permet de réduire I'écart entre la porte et le cadre a 3 mm.

Design esthétique.
Paliers en polymere.

Grade 14 selon la norme EN1935 (porte de 160kg).

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres, nous contacter.

Référence Matiere Finition A B C D E S Note Poids (g)
NEW  42-7-4610 inox 304 satiné poli 2134 705 2.5 7 147 9 percée 3400
A
14 | (36, 46 46 , 36 65, 46 46

14

48
|
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13 30.25 30.25, 13 B
28.5 42
fo} o -0 0
© b g —— U
=
of 0 o

Position ouverte

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
PI ." ET® www.pinet-industrie.com seclimtas

28.5

A

Position fermée

Catalogue 022 a


XAVIER
Sello


Charnieres longues

Charniéres longues percées avec 1 aile cambrée

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.
Nous consulter pour un pergcage spécial.

.2
4 RoHS

Référence Matiére Finition A B C D E F G H S Matiére broche Note Poids (g)
39-1-3630 inox304 brut 1995315 1 2 30 7.5 60 20 3.5 inox 304 percée 860 l
B A
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Charniéres longues non percées avec 1 aile cambrée
o 270"
Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande. 4 RoHS
Nous consulter pour un percage spécial.
Référence Matiere Finition A B C D E  Matiére broche Note Poids (g)
39-1-3633 inox 304 brut 1995 44 15 3 25 inox 304 non percée 1859
39-1-3300 inox 430 brut 1600 44 15 3 25 inox 304 non percée 1430
— A o
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Charniceres longues

Charniéres longues avec 2 ailes cambrées

Angle d’ouverture 270°. Autres longueurs sur demande. Broches spéciales sur demande.
Nous consulter pour un pergcage spécial.

Référence Matiere Finition A B C D E  Matiére broche Note Poids (g)
39-1-3635 inox 304 brut 2000 46 15 3 25 inox 304 non percée 1944
— A o
L
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Charnicres invisibles

Charnieéres invisibles - ouverture 120° A

Charnieres en inox : petit coté a plat en inox. RoHS

Pour broche a gorge, possibilité d’installer un circlip DIN 6799 RS 4 ou d'utiliser un joint torique référence
99-7-3723 (nous contacter).

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter. =
Tl w
Référence Matiere Finition A C D Matiere broche Poids (g) i
62-1-3570 inox 304 brut 60 2.5 6 broche inox 304 99 r
62-1-3584 inox 304 brut 60 2.5 6 broche a gorge inox 303 98
62-1-3571 inox 304 brut 60 2.5 6 broche Delrin 85

D53 - 18
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(60—1—3760 & 62-1—357@ 60—1—3779 & 62—1—SSSD (60-1-3761 & 62-1-3571 )

Charnieéres invisibles - ouverture 120° B

Charniéres en inox : petit coté a plat en inox. RoHS

Pour broche a gorge, possibilité d’installer un circlip DIN 6799 RS 4 ou d'utiliser un joint torique référence 99-7-
3723 (nous contacter).

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter. -
) T
Référence Matiére Finition A C D Matiére broche Poids (g)
62-1-3572 inox 304 brut 60 2.5 6 broche inox 304 91 |
62-1-3585 inox 304 brut 60 2.5 6 broche a gorge inox 303 91
62-1-3573 inox 304 brut 60 2.5 6 broche Delrin 75
@5.3 - 18

12x6.5 I\.\CD ‘ . . W

! il tolll folll o
tEY i & lHH &F 'H}; of 1
ela [ 1[I e L e Bl S

AR I D Y e I 1

bl § L gl i

1 e Ll &m}l'!' &T@HI

]

\
6 204 | DIN 6799 RS4/ ]
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Charnieéres invisibles broche rétractable

Charnicres invisibles

Charniere invisible a démontage rapide et axe imperdable.

[1AE
RoHS

Référence Matiére Finition A w Poids (g)
62-1-9000 inox 304 brut 126 175 3 122° 95
62-1-9001 inox 304 brut 126 20.5 4 117° 102
62-1-9002 inox 304 brut 126 23.9 4.5 112° 105
— A —
- 100.3 o
52x88 o o
Y
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g
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Fiches invisibles - ouverture 100°
Montage indifférencié a droite et a gauche.
Broche en inox 304 démontable.
Référence Matiére Finition A D E Poids (g)
12-1-3538 inox 304 brut 80 4 40 45
Y ﬁ.
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Charnicres invisibles

Fiches invisibles - ouverture 120°

I K4
Montage indifférencié a droite et a gauche. EM

Broche en inox 304 démontable.

Référence Matiere Finition A C D E Poids (g) ,
12-1-3528 inox 304 brut 80 3 6 40 107 ‘
|
‘-!'
i |
|I | € c
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Charniéres invisibles a ressort - ouverture 95°

g K4
Charnieres invisibles a 2 positions : mm

- Position au repos : I'ouvrant reste entrebaillé de 10°.

- Position ouverte : ouverture jusqu’a 95°.

Le ressort permet de ramener automatiquement I'ouvrant a la position de repos de 10°.
Applications pour les boites a colis :

- Détection de I'ouverture de porte apres saisie d’un code.

- La porte ne reste pas en position ouverte.

Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
71-1-3867 inox 304 brut 51 75 3 6 200
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Charnicres invisibles

Charniéres invisibles sans ressort - ouverture 95°

4, Jvor
RoHS

Référence Matiére Finition A B Cc D Poids (g)
62-1-4008 inox 304 brut 51 75 3 6 210

(8)

32

33

Charniére invisible avec maintien en position - ouverture 90°
K4
Le couple initial (0.7 N.m) peut varier de -20% a +40%. HM RoHS

Pour application en intérieur uniguement.

Peut étre utilisée pour des applications verticales ou horizontales.

Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Axe en inox 303.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B C Couple Poids (g)
70-7-3623 inox 304 poli 40 67 29.5 0.7 N.om 51
- (B) -
- 51
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Charnicres invisibles

Charniére invisible avec maintien en position - ouverture 130°

Le couple initial (0.7 N.m) peut varier de -20% a +40%.

Pour application en intérieur uniquement.

Peut étre utilisée pour des applications verticales ou horizontales.
Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Axe en inox 303.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

RoHS

o

Référence Matiére Finition A B C Couple Poids (g)
NEW 70-7-3658 inox 304 poli 40 61 30 0.7 N.m 88
(48.5)
@4.3 14 345
o -
e, 1‘1 FREN
I i |
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i1 | |
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Charniére invisible - ouverture 180°
o K2
180° RoHS
Référence Matiére Finition A B (o] D E F S Poids (g)
70-7-3544 inox 304 satiné 50 19 38 14 18.2 11 2.7 33 r‘ f':
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Charnicres invisibles

Fiches invisibles renforcées pour porte épaisseur maxi 20 mm - ouverture 90°

I v
Ces fiches se montent a gauche ou a droite avec ergot de centrage empéchant tout basculement pendant le Hm
montage.
Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
85-7-2331 inox 304 brut 60 48 3 6 189 -{
) .17 4757
[ [TTT T ! - - Hrrt ; °
il | . "
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i 1 b 35 bt I
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- ~eeatl L
Fiches invisibles renforcées pour porte épaisseur maxi 26 mm - ouverture 90°
. \ o . /
Ces fiches se montent a gauche ou a droite avec ergot de centrage empéchant tout basculement pendant le I RoHS
montage.
Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
85-7-2334 inox 304 brut 80 62 4 8 427

O
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Charnicres invisibles

Fiches invisibles renforcées avec carré de 16 pour porte épaisseur maxi 26 mm - ouverture 90°

I K4
Ces fiches se montent a gauche ou a droite avec ergot de centrage empéchant tout basculement pendant le Hm
montage.
Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
85-7-2332 inox 304 brut 80 61 4 8 412
D 32 52-62
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Fiches invisibles a ressort a visser A

Ressort inox. m

Anneau truarc en inox 1.4122.

Référence Matiere Finition A B C D K Note Poids (g)
12-1-3858 inox 304 brut 82 182 238 6 12 type 2 46 .
12-1-3859 inox 304 brut 82 182 238 6 12 type 1 46
A
(K)

21

@42

62-1 -3857 & 12-1-3855 & 12-1 —385£D 62-1 -3856 & 12-1-3854 & 12-1 —38559
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Charnicres invisibles

Fiches invisibles a ressort a visser B

I K4
Ressort inox. III M RoHS

Anneau truarc en inox 1.4122.

Référence Matiere Finition A B C D K Note Poids (g)
12-1-3862 inox 304 brut 82 21 14 5 12 type 2 39
12-1-3863 inox 304 brut 82 21 14 5 12 type 1 39 I
A
23 41 ‘ ‘ ‘
f"_ T
o — © ©
=
2. @42 © 15
® , N 2
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62-1-3951 &12-1-3861 & 12—1-38&@ 62-1-3950 & 12-1-3860 & 12—1—3869
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Charnicres invisibles

Charniére invisible - ouverture 90° type A

Caractéristiques générales : Hm RoHS
- Pour montage encastré ou en applique.
- Montage horizontal conseillé.

- Quverture de la porte 90° maximum.

Schéma de montage identique a la charniere invisible ouverture 90° type C.
Charniére préconisée pour des panneaux d’'épaisseur 20 mm maxi. Prévoir un jeu de 0.5 a 1.5 mm entre le
dormant et I'ouvrant.

Référence Matiere Finition A B Poids (g)
NEW 70-1-3656 inox 304 brut 30.2 126.5 83

Charniére invisible - ouverture 90° type B

Caractéristiques générales : HM RoHS

- Pour montage encastré ou en applique.
- Montage horizontal conseillé.
- Ouverture de la porte 90° maximum.

Schéma de montage identique a la charniere invisible ouverture 90° type C.
Charniere préconisée pour des panneaux d’épaisseur 20 mm maxi. Prévoir un jeu de 0.5 a 1.5 mm entre le
dormant et I'ouvrant.

Référence Matiere Finition A B Poids (g)
NEW 70-1-3655 inox 304 brut 30.2 126.5 83
- B - BT
235 @36 235 4x6
R 2 2 — . |
\ ,‘7& "V "V o I | — (o) ge) A
% <r.‘ | N C3| |( ! I o7 < ol @
s 3\ o | e O JI & B &
Yy V- e A | e © 1
b 158 153 A bk | 18 165 | A @
o . :EEE#%; % \(70-1-3627)(70-1-3655)
/'_‘:E’%f ; S S 70-1-3628)(70-1-3656)
Y Y
©
I \
‘0_3 [aV)
J
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Charniére invisible - ouverture 90° type C

Caractéristiques générales :

- Pour montage encastré ou en applique.

- Montage horizontal conseillé.
- Quverture de la porte 90° maximum.

Charniére préconisée pour des panneaux d’'épaisseur 20 mm maxi. Prévoir un jeu de 0.5 a 1.5 mm entre le

dormant et I'ouvrant.

Montage porte
encastrée

Charnicres invisibles

30.8

o
Ay

32.6

446

Référence
70-1-3654
23.5 i
[ d
U
I = D
| \ =
ol | o : Tt
[Ye) < N | Tt

en applique

Exemple de montage porte

Montage porte
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Charnicres invisibles

Charniére invisible a biellettes - ouverture 90°

K4
Axes et biellettes en inox 316L. Hm RoHS

Caractéristiques de montage :

- Pour montage encastré ou en applique.

- Pour montage a droite ou a gauche.

- Pour axe vertical ou horizontal.

Si nécessaire, nous consulter pour adaptation.

Référence Matiere Finition A B (o] Poids (g)
70-1-3625 inox 316L brut 44 29 32 65
B 44
A — -—
— — 34 T
. . T T i % ,@\@“L
! / 0 ZSEEEY E— b []
\ 1 I S == (W7, P == N
?@| O | < oI+ 0 !
o | © o fe==1 it 2 | 1 I @
y ﬁ%%/ A by & [ 1 o ¢ J
I HIEE 2 - 18
~ — — e
13
20| ma — | 2
lao l Q
0° 0°
Oo
90° 90°
Montage porte Montage porte Exemple de montage
encastrée en applique porte encastrée

HXORSL e il
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Charnicres invisibles

Charniére invisible a biellettes - ouverture 125°

Biellettes en aluminium.
Axes en inox 304 Cu

Caractéristiques de montage :

- Pour montage encastré ou en applique.

- Pour montage a droite ou a gauche.

- Pour axe vertical ou horizontal.

Angles d’ouverture variables suivant I'épaisseur de I'ouvrant :
- Epaisseur 2 mm : angle d’ouverture jusqu’a 125°.

- Epaisseur 8 mm : angle d’ouverture jusqu’a 110°.

- Epaisseur 13 mm : angle d’ouverture jusqu’a 100°.

Nous consulter pour adaptation.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B (o] Poids (g)
70-1-3640 inox 316L brut 44 29 32 60
4 A . 4 44 _
a - 3 - 3
1 |
ool ' S fe]o0l 1o e
P, (@) <
| - o = 0 : : 1 ° 1
i 1 +
4 , Iy e i 9
A 42
. 42 _ || 2
Epaisseur
ool T |
ot
oo e
bo 8 mm
E——
00

Montage porte Montage porte
encastrée en applique

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Charnicres invisibles

Charniéres invisibles a biellettes (taille M)

Biellettes en aluminium.
Axes en inox 304 Cu

Caractéristiques de montage :

- Pour montage encastré ou en applique.
- Pour montage a droite ou a gauche.

- Pour axe vertical ou horizontal.

Angles d’ouverture variables suivant I'épaisseur de I'ouvrant :
- Epaisseur jusqu’a 10 mm : angle d’ouverture jusqu’a 125°.
- Epaisseur 15 mm : angle d’ouverture jusqu’a 115°.

- Epaisseur 20 mm : angle d’ouverture jusqu’a 108°.

Si nécessaire, nous consulter pour adaptation.

- ouverture 125°

AR
RoHS

Référence Matiére Finition A B c Poids (g)
NEW 70-1-3648 inox 316L brut 77 55.2 54 250
A 77
© 60
===~ o 0 o e T T N
- ' =0 | 1 0
—_ o | | 0
© & S - :
KR x| | [I7]°
T T T | I
S | 0 |
clo Bl - )
= 1 J A 5.5
. - 38
(V)
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Charnicres invisibles

Charniéres invisibles bistables - ouverture 90°

Ressort en acier. HM RoHS

Rivets en inox 304.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B (o] Poids (g)
70-1-9000 inox 316 brut 44 104.5 26 70

B
38 405
4x8
N N
C:} G+ =
‘ 2
<| &
i
‘ S====5
o © =3
14 66 21

Charniéres invisibles bistables - ouverture 150°

K4
Pour porte d’épaisseur 20 mm maxi. EM RoHS

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B (o] Poids (g)
70-1-9002 inox 304 brut 52 121 73.5 140

9 14 |8

37
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Charnicres invisibles

Charniéres invisibles cambrées non percées - ouverture 120° - type A

K4
Charnieres pour portes latérales de coffres a bagages (carrosserie, autocar...). Em RoHS
Référence Matiere Finition A B (o] D E Poids (g)
39-1-3885 inox 304 brut 300 441 1.5 3 12.5 440
39-1-3887 inox 304 brut 600 441 1.5 3 12.5 880
O
<
D 39 o
|~ @)
J
N
7 oM o))
7 nto|
o
m|<C 39
215 -
e o s e it 7 e e i e e s O
4 @
/% @
Charniéres invisibles cambrées percées - ouverture 120° - type A
K4
Charnieres pour portes latérales de coffres a bagages (carrosserie, autocar...). EM RoHS
Fixation par rivetage sur I'ouvrant pour les percages de diametre 4.2.
Fixation par vis auto-foreuse sur le dormant pour percages de diametre 12.2.
Référence Matiére Finition A B (o3 D E G H Poids (g)
39-1-3886 inox 304 brut 300 441 1.5 3 12.5 160 70 430
39-1-3888 inox 304 brut 600 441 1.5 3 12.5 160 60 870

9.8

H G 4x@4.2

155
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Charnicres invisibles

Charniéres invisibles cambrées non percées - ouverture 120° - type B

Charnieres pour portes latérales de coffres a bagages (carrosserie, autocar...).

AR
RoHS

Référence Matiere Finition A B (o] D E Poids (g)
39-1-3889 inox 304 brut 300 54.1 15 3 12.5 430
39-1-3891 inox 304 brut 600 54.1 15 3 12.5 870
i
©
D 39 ~
g 2 ©
® 0
4 Cc
11.5 39
[fo}
IS
- :,:,:;,,
Charniéres invisibles cambrées percées - ouverture 120° - type B

Charnieres pour portes latérales de coffres a bagages (carrosserie, autocar...).
Fixation par rivetage sur I'ouvrant pour les percages de diametre 4.2.
Fixation par vis auto-foreuse sur le dormant pour pergages de diameétre 12.2.

AR
RoHS

Référence Matiére Finition A B C D E G H J

K L Poids (g)

39-1-3890 inox 304 brut 300 54.1 1.5 3 125 160 30 80

70 160 430

39-1-3892 inox 304 brut 600 54.1 1.5 3 125 260 40 130

60 160 870

13

(H) ) ) @)

2x@12.2

5¥5)
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Charniéres invisibles longues a ressort - ouverture 180°

Charnieres invisibles brevetées a double articulation s’ouvrant a 180° pour application en tolerie.

Charnicres invisibles

Les ressorts permettent de prioriser les axes afin d’avoir une cinématique adaptée.

AXxes en inox.
Ressorts en inox.

Référence Matiére Finition A

B C D

E F G

H

K

L S Poids (g)

NEW 42-1-4612  inox 304 brut 500 90 3 6

30 71.4 60

49

68

10 6.6 3300

8] ox
180°

RoHS

g

FIXORs.
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Charnicéres a ressort

Charniéres en inox a ressort non visible 0,35 N.m
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,35 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,12 N.m

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,35 N.m

alsl s
180° | X I RoHS

Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.

Version en inox 316 : nous consulter.

Référence Matiere Finition A B Cc D Note Poids (g)
NEW 72-1-4409 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livrée a plat 170
NEW 72-1-4410 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort fermant 170

A 6.2
|

@ \&)

VAR A A AR AR TR TR TR AT VR —

=R | AR Y R e= | o
o | — = T e e o S

= SRR AR R = =

(E__Sx Y

V8 1

\
48 - @10.2 jﬁ
Charniéres en inox a ressort non visible 0,7 N.m

W\ i mm
: ;L K4
Couple du ressort ouvrant : 180° | % - RoHS

M(0°) : 0,7 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,23 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,23 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,7 N.m

Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.

Version en inox 316 : nous consulter.

Référence Matiere Finition A B (] D Note Poids (g)
NEW 72-1-4411 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort ouvrant / livré a plat 170
NEW 72-1-4412 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 13 ressort fermant 170

A 6.2

©

EEEAN | AAAAAAARNNANAN X
S 1 AR ARAAR AR o
SR | IRANAAVARRANAN | AN

=
| l\:LH |
38

)
2
>
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48 @10.2
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Charnicéres a ressort

Charniéres en inox a ressort non visible 1,3 N.m

Couple du ressort ouvrant :

M(0°) : 1,8 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,9 N.m

Couple du ressort fermant :

M(0°) : 0,5 N.m / M(90°) : 0,7 N.m / M(180°%) : 1 N.m

Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.

Version en inox 316 : nous consulter.

@

aly
180° | X ) RoHS

Référence Matiéere Finition A B (o] Poids (g)
NEW 72-1-4413 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 ressort ouvrant / livré a plat 170
NEW 72-1-4414 inox 304 ébavuré 67 55 4.5 ressort fermant 170
9.5
f————
A 76.2 C
Lo
N L ARV | SRR ©
@ —f = Zapini e 2T
B I | I
5 o) Yo
\ SN |
48 210.2 2
— {—
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Charnicéres a ressort

Charniéres compactes a ressort 1,6 N.m

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 1.6 N.m / M(90°) : 1.2 N.m / M(180°) : 0.84 N.m

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0.75 N.m / M(90°) : 1.2 N.m / M(180°) : 1.65 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiére Finition A B C D Note Poids (g)
NEW 71-1-3912 inox 304 brut 85 55 2 5 ressort ouvrant / livrée a plat 107
NEW 71-1-3914 inox 304 brut 85 55 2 5 ressort fermant / livrée a plat 107
A
83
48 18.5
Painy ;
o I © o ©
1
m i i
U )
- . : -
o pa fe) <
| 3.1 2o
0
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Charniéres compactes a ressort 2,2 N.m

270 R AE K4
Couple du ressort ouvrant : E J RoHS

M(0°) : 2.2 N.m / M(90°) : 1.6 N.m / M(180°) : 1.1 N.m

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 1.0 N.m / M(90°) : 1.6 N.m / M(180°) : 2.2 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiere Finition A B (o] D Note Poids (g)
NEW 71-1-3913 inox 304 brut 85 55 2 5 ressort ouvrant / livrée a plat 107
NEW 71-1-3915 inox 304 brut 85 55 2 5 ressort fermant / livrée a plat 107
A
83
48 18.5
D ; ) 4
+—He o EE)
1
@ i
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o 5 fel <
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Charnicéres a ressort

Charniéres a ressort ouvrant 120 mm

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,85 N.m / M(90°) : 0,56 N.m / M(180°) : 0,28 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)

71-1-3787 inox 304 brut 120 40 15 4 non percée 83

71-1-3793 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 percée 83
NEW 71-1-3879 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 94

(71-1-3793 & 71-1-3805 & 71-1-3861)

Charniéres a ressort fermant 120 mm

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,28 N.m / M(90°) : 0,56 N.m / M(180°) : 0,85 N.m

Ressort en inox.

61-1-3879 & 71-1-3885 & 71-1-3887)

270 | v
BYf v KA

18

Référence Matiere Finition A B (] D F G S Note Poids (g)

71-1-3790 inox 304 brut 120 40 15 4 non percée 83

71-1-3796 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 percée 83
NEW 71-1-3880 inox 304 brut 120 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 94

(71-1-3796 & 71-1-3808 & 71-1-3863)

(71-1-3880 & 71-1-3886 & 71-1-3888)

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Charnicéres a ressort

Charniéres a ressort ouvrant 180 mm

- K2

Couple des ressorts ouvrants :
M(0°) : 1,7 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,56 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3788 inox 304 brut 180 40 15 4 non percée 124
71-1-3794 inox 304 brut 180 40 15 4 227 60 4 percée 124
NS 71-1-3881 inox 304 brut 180 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 142
A
© © ‘
m { | ('
P o © ]
G
aS
© @ &
| ' 11 e
3 & &

Charniéres a ressort fermant 180 mm

Couple des ressorts fermants :
M(0°) : 0,56 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 1,7 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiére Finition A B (o] D F G S Note Poids (g)
71-1-3791 inox 304 brut 180 40 15 4 non percée 124
4
4

71-1-3797 inox 304 brut 180 40 1.5 22.7 60 4 percée 124
NS 71-1-3889 inox 304 brut 180 40 1.5 22.7 60 4 avec goujons M5 142

18

71-1-3889 & 71-1-3891
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Charnicéres a ressort

Charniéres a ressort ouvrant 240 mm

Couple des ressorts ouvrants :
M(0°) : 2,55 N.m / M(90°) : 1,68 N.m / M(180°) : 0,84 N.m

Ressort en inox.

© <

N TTTTTTTITT
(o0 AR

71-1-3882 & 71-1-3893

Charniéres a ressort fermant 240 mm

Couple des ressorts fermants :
M(0°) : 0,84 N.m / M(90°) : 1,68 N.m / M(180°) : 2,55 N.m

Ressort en inox.

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3789 inox 304 brut 240 40 15 4 non percée 165
71-1-3795 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4 percée 164
NS 71-1-3882 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 187
A

Référence Matiére Finition A B (o] D F G S Note Poids (g)
71-1-3792 inox 304 brut 240 40 15 4 non percée 165
71-1-3798 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4 percée 164
NS 71-1-3792 inox 304 brut 240 40 15 4 227 60 4 avec goujons M5 187
A
o
€

¢

©

71-1-3892 & 71-1-3894
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Charnicéres a ressort

Charniéres a ressort 50 mm

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 1,5 N.m / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 N.m

Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,25 N.m / M(90°) : 0,65 N.m / M(180°) : 1,1 N.m

Référence Matiére Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3553 inox 304 brut 50 50 2 4 10 30 5 ressort ouvrant inox 50
71-1-3586 inox 304 brut 50 50 2 4 10 30 5 ressort fermant inox 50

- A - ©

Charniére a ressort 60 mm 4 trous

AR D" 4
Couple du ressort ouvrant : | W _ﬁ/ RoHS

M(0°) : 0,11 N.m / M(90°) : 0,09 N.m / M(180°) : 0,07 N.m

Référence Matiére Finition A B C D F G S1 82 Note Poids (g)
71-1-3560 inox 430 brut 60 35 1 3 75 35 31 5 ressort ouvrant inox 22
- A — (s1) C
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Charnicéres a ressort

Charniére a ressort 75 mm percée
P74
o %

Couple du ressort ouvrant :

M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,09 N.m / M(180°) : 0,06 N.m
Référence Matiére Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3582 inox 304 brut 75 20 0.8 2 112 60 2.8 ressortouvrant inox 12
- A - c
| ! D
m e i c
| © Q i
- (G) - ‘\(S)
Charniére a ressort 75 mm non percée
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,095 N.m / M(180°) : 0,07 N.m
Référence Matiere Finition A B C Note Poids (g)
71-1-3583 inox 304 brut 75 30 0.8 2 ressort ouvrant inox 19
- A - ©
D
m
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Charnicéres a ressort

Charniéres a ressort 80 mm

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,177 N.m / M(90°) : 0,12 N.m / M(180°) : 0,065 N.m

Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3578 inox 304 brut 80 235 1 3 45 60 4 ressort ouvrant inox 25
71-1-3304 inox 430 brut 80 235 1 3 45 60 4 ressort ouvrant inox 25
- A - T
! 55x6 |
I = fa e
ol ~ i
om —E=1—-
“ Pany V
) K )
}
(,y’ - (G) _ \<S> =
Charniéres a ressort 160 mm
Couple du ressort ouvrant pour références 71-1-3580 et 71-1-3581 :
M(0°) : 0,9 N.m / M(90°) : 0,86 N.m / M(180°) : 0,6 N.m
Couple du ressort fermant pour références 71-1-3618 et 71-1-3835 :
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,44 N.m / M(180°) : 0,55 N.m
Broche bloquée par picotage.
Référence Matiere Finition A B C D F G S Note Poids (g)
71-1-3581 inox 304 brut 160 46 3 6.5 30 70 4.2 ressort ouvrant inox 208
71-1-3835 inox 304 brut 160 46 3 6.5 30 70 4.2 ressort fermant inox 208
A

i
!
A
!
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Charniére a ressort 170 mm

Couple des ressorts ouvrants :

Charnicéres a ressort

- K2

M(0°) : 0,24 N.m / M(90°) : 0,79 N.m / M(180°) : 0,14 N.m

Référence Matiere B C D Note Poids (g)
71-1-3522 inox 304 30 0.8 2 ressort ouvrant inox 42 l[l
A - ©
D
Charniére cambrée a ressort 66 mm
A v
Couple du ressort : = %
M(0°) : 0,07 N.m / M(90°) : 0,22 N.m / M(180°) : 0,38 N.m
Référence Matiere B C D Note Poids (g)
71-1-3649 inox 316 22.5 1.5 4 ressort fermant 39
24 10
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Charnicéres a ressort

Charniére cambrée a ressort 60 mm

Couple du ressort :

M(0°) : 0,03 N.m / M(90°) : 0,16 N.m / M(180°) : 0,32 N.m

alcr
180° [ % RoHS

Référence Matiere Finition A B C D Note Poids (g) —_—
||
71-1-3622 inox 316 brut 60 30 1.5 3 ressort fermant 40 -
10
242 c
@5 m \
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| | | A%
d [ < 3 -
o |
i ||
r | Lo R
Il r a3
_ 10| 7] -2
Paumelle a rampe inox
A v
Fermeture automatique de la porte par gravité. RoHS
Référence Matiere Finition A B D Note Poids (g)
14-1-3886 inox 304 brossé 80 80 3 8 type 2 216
14-1-3892 inox 304 brossé 80 80 8 type 1 216
B
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Charnic¢res a compensation de poids

Charniére a friction avec assistance a I’ouverture

Assistance a I'ouverture. RoHS
Couple d’assistance ajustable de 0 a 3.5 N.m (avec clé hexagonale 10 non fournie).
Tenue en cyclage : 50 000 cycles.

Température de fonctionnement : 0° / +40°C.

La charniére est livrée avec un pion qui la maintient en position ouverte.
Cache vendu séparément 22-7-3556.

Référence Matiére Finition A B Couple du ressort Poids (g)
NEW 71-7-3910 inox 304 poli 70 66 2.2-2.9N.m 218
NEW 71-7-3911 inox 304 poli 70 66 3.5-4.4N.m 222

0
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0 40.5
&
89.6
Charniere friction standard Charniére friction avec ressort Angle de ;
fermeture du couvercle 0°p .
de for OS/[,On
2 Force réduite
Couple de maintien uniquement Couple de maintien
+
Force du ressort
71-7-3910 (x2) 71-7-3911 (x2)
9
9 I B N [TT T T T TTT]
s B Préconisé L s B Préconisé || Plage de fonctionnement possible
Possible I Possible — - Maintien en position de 0°a 100
g S
g g Plage de fonctionnement recommandée
a6 o - Maintien en position de 0° a 100°
3 5 ) - Allegement du poids de 1°a 99°
% % *Le moment du couvercle assisté d'un ressort est proche de 0 N.om
3 4 3
m (0]
s g
2
1 ]

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Hauteur du couvercle (mm) Hauteur du couvercle (mm) Hypothese de calcul :

Le centre de gravité est au centre du couvercle.
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Charni¢res a compensation de poids

Charniére avec assistance a I’'ouverture

Assistance a I'ouverture pour permettre une ouverture facilitée des capots lourds, grace a la tension du ressort.

Amortissement inclus pour éviter a I'ouvrant de claguer.

Le couple est ajustable via une vis de réglage (+/- 10%)

Concue pour application horizontale avec ouverture par le haut.
Livrée avec un cache en plastique pour un aspect plus esthétique.

© om=

Référence Matiére Finition A B C Couple Poids (g) =
NEW 75-7-0012 inox 340 / PBT  blanc cassé 180 276 52.7 15 N.m 3400 -
6.5 1856~ R325 0 B
\
= T—= —— S
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99.5 145.5 28
Il Assistance a I'ouverture
Frein de chute
100°
P
/\Q
indicateur Comment ajuster le couple ?
= s B Vis de réglage de la friction — l_"_h
et | e
i afriction | = La friction
1 Himinue:l@ aulg'rlnente

H
[ —

————————

=/ ) Vis de réglage du point d'équilibre

40

30 T -

20

Moment, Couple (N.m)

=== Moment du couvercle Mu

Adjustable range

-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Angle d'ouverture (°)

[Echelle du bouton de réglagel

60 — G5 === 70 (par défaut) === 75 w80 @ Angle du pic de couple

Moment du couvercle Mu > Couple de la charniére ... La force s'applique dans la direction de la fermeture du couvercle.

Moment du couvercle Mu < Couple de la charniére ... La force s'applique dans la direction de I'ouverture du couvercle.

Caractéristiques du couvercle (exemple) : X=170mm Y=175mm L=244mm m=8.6kg
(Positionner le bouton sur 60 est le bon réglage dans ce cas.)

PI ..I ET® www.pinet-industrie.com HXORSL
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Formule de calcul Mu=mx L x cos 8

Axe de rotation

de la charniére|
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Charnieres avec amortissement intégré

Charniére inox avec amortissement intégré

- Charniere avec frein de chute intégré : permet d’amortir un ouvrant a la fermeture de la charniere. Em
- Lamortissement se fait dans le sens de la fleche indiqué sur le plan.

- Pour ne pas endommager le systeme d’amortissement, la charniere s’articule sur un angle de 115° maximum.
- Si'angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), le systeme est détérioré et I'amortissement ne se fait plus.

- Il est impératif de prévoir une butée externe afin de ne pas endommager le produit.

Sans systeme de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement.

- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de I'amortissement : le produit pourrait étre
sérieusement endommageé.

- Lamortissement fonctionne correctement lorsque I'ouvrant est ouvert a plus de 90° avant d’étre relaché
(amorcage).

- Le couple d’amortissement d’une charniere est compris entre 2,2 et 3 N.m.

- Caleul du couple d’amortissement nécessaire a une application :

Couple (N.m) =H (m) x 1/2 x W (kg) x 9,8 avec :

e H = hauteur de I'ouvrant en metre.

¢ \W = poids de I'ouvrant en kilo.

- Température de fonctionnement : 0 a + 40°C.

- Fermeture controlée d’'une porte (application verticale) : effet groom.

Une charniére similaire peut étre proposée en version ressort : associée avec la charniere a amortissement, il est
possible d’obtenir la fermeture douce et automatique d’une porte.

Nous consulter pour plus d’informations.

Référence Matiére Finition A B C D Couple Note Poids (g)
75-1-0003 inox 304 brut 80 40 3 16 2.2 - 3.0 N.m Frein de chute a la fermeture de la charniére 300
12 265
|
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Charnicres a friction

Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 3 N.m
A v
Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° a +80°C). %
Broche en inox.
Bouchon en polyéthylene.

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiére broche Note Poids (g)

NEW 62-1-3719 inox 301 brut 85 55 2 8 3 N.m inox avec friction 121
62-1-3711  inox 304 brut 85 55 2 8 inox 304 sans friction 122
B
8.5 38
\ 4 N\
\ () 7()7\ wn
(o))
26.3
<| ¢ )
|
u 55
| )
\ J
n
0
| Y \_

Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 4,5 N.m

A v
Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° & +80°C). %
Broche en inox.

Bouchon en polyéthylene.

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiéere broche Note Poids (g)
NEW 62-1-3747 inox 301 brut 115 55 2 8 45Nm inox avec friction 170
NEW 62-1-3748 inox 304 brut 115 55 2 8 inox 304 sans friction 170
A
1255 45 45

26.3
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Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 5 N.m

Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° a 80°C).

Broche en inox.
Bouchon en polyéthylene.

Charnicres a friction

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiére broche Note Poids (g)
NEW 62-1-3720 inox 301 brut 85 55 2 12 5Nm inox avec friction 155
62-1-3713  inox 304 brut 85 55 2 12 inox 304 sans friction 161
B
8.5 38
[ N
—1O @ .
6.3
<| ¢
U 55 -
1 ‘ ‘
ol fle
©
i _ J
Charniéres avec ou sans friction en inox - couple 8 N.m
Couple de friction constant. Stable quelque soit les variations de température (de -40° a 80°C).
Broche en inox.
Bouchon en polyéthylene.

Référence Matiere Finition A B C D Couple Matiére broche Poids (g)
NEW 62-1-3732 inox 301 brut 85 65 3 12 8N.m inox avec friction 230
NEW 62-1-3733 inox 304 brut 8 65 3 12 inox 304 sans friction 230

B
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Charnicres a friction

Charnieére a friction en inox 2 N.m

Friction faite par combinaison de métal et plastique pour éviter les résidus métalliques.
Pour application verticale et horizontale

Tenue en cyclage : 20 000 cycles
Température de fonctionnement : -10°C / +40°C

Couple 2 N.m+/-25%

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

PINET
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Référence Matiére Finition A B C Couple Poids (g)
NEW 52-7-4136 inox 304 poli 50 50 12 2 N.m 60
B
32
] —aR
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fonctionnement
du couple
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Charnicres a friction

Paumelles a friction

Pour application verticale ou horizontale. m
Tenue en cyclage : 30 000 cycles.

14-7-3907 et 14-7-3906 : couple 0,3 N.m +/-67%
14-7-3904 et 14-7-3905 : couple 1,6 N.m +/-20%

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiéere Fintion A B C€C D E F G S Couple Note Poids (g)
NEW 14-7-3906 inox 304 poli 50 3 2 10 25 5 30 45 0.3N.m Type 1 42
NEW 14-7-3907 inox 304 poli 50 3 2 10 25 5 30 45 0.3N.m Type 2 42
NEW 14-7-3904 inox 304 poli 75 50 2 12 32 6 50 45 1.6Nm Type 1 96
NEW 14-7-3905 inox 304 poli 75 50 2 12 32 6 50 45 1.6Nm Type 2 96

Folle

| | : |
| a3 E |
ol | |
Ny ! el
E i T
- 1.

Pion de
Aile  blocage

2 Piece
E hexagonale
o —/
J 2 2
) o =

(2

o
Broche |~ &

Insérer I'aile sur la broche,

Puis insérer le pion de blocage dans la partie hexagonale de la broche pour
générer une friction.

Pour démonter la paumelle, utiliser un outil pour enlever le pion de blocage.
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Charnicres a friction

Charnieére friction avec 2 axes de rotation - 30 x 60 mm

- T —— Sk
- Rotation sur 2 axes avec friction : maintien en position quelque soit I'angle. \3604 RoHS
- Rotation selon I'axe horizontal : couple de friction de 2,9 N.m.

- Rotation selon I'axe vertical : couple de friction de 1,4 N.m.

- |déal pour le maintien en position d’écran de contréle.

- Laxe de rotation horizontal permet d’incliner I'écran de 0° a 180°.

- Laxe de rotation vertical permet de faire pivoter I'écran sur 360°.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B C Couple Poids (g)
2.9N.

70-7-3622  inox 430 poli 30 60 515 m (axe X) 9
1.4 N.m (axe 2)

% Pivotement Inclinaison
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Charnicres a friction

Charnieére friction avec 2 axes de rotation - 50 x 76 mm

- Rotation sur 2 axes avec friction : maintien en position quelque soit I'angle.

- Rotation selon I'axe horizontal : couple de friction de 7 N.m.

- Rotation selon I'axe vertical : couple de friction de 3 N.m.

- |déal pour le maintien en position d’écran de contréle.

- Laxe de rotation horizontal permet d’incliner I'écran de 0° a 180°.

- Un percage permet de bloguer I'inclinaison a 120° a I'aide d’un axe (non fourni).

- Laxe de rotation vertical permet de faire pivoter I'écran sur 360°.

- Différents percages permettent d’intégrer des butées pour bloquer la rotation :

soit de 90° a droite ou a gauche.

soit de 30° a droite ou a gauche.

- Un trou au centre de la platine de fixation horizontale permet de faire passer les cables d’alimentation
électrique.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B Couple Poids (g)
7 N.

70-7-3621 inox 430 poli 50 76 m (axe X) 030
3 N.m (axe 2)

16

i
8
1
8
(6]

245 | [ =

Max 54

O

0000000

€ o X4

62+0.2

% Pivotement
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Charnicres a friction

Pivot a friction A

S k2
Sur I'application, s’assurer que les ailes sont bien au méme niveau et alignées. 180° RoHS
Pour une utilisation par paire, prendre le méme couple pour les 2 pivots.

Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Température d’utilisation : 0°C - 40°C.

Pour application horizontale.

Référence Matiére Finition A B C Couple Note Poids (g)
NEW  15-7-3578 inox 430 poli 66 16.5 2 2.0 N.m Type 1 30
NEW  15-7-3579 inox 430 poli 66 16.5 2 2.0 N.m Type 2 30
NEW  15-7-3580 inox 430 poli 66 16.5 2 3.0 N.m Type 1 30
NEW  15-7-3581 inox 430 poli 66 16.5 2 3.0 N.m Type 2 30
NEW  15-7-3582 inox 430 poli 80 18.5 2 4.5 N.m Type 1 65
NEW  15-7-3583 inox 430 poli 80 18.5 2 4.5N.m Type 2 65
4.3 9.4 216
%) (6] —
L .
4} {H H} ¢I .ﬂ K 0,'{}, P @ j 1 N A |
NGE 28 13 mf J .
- 26 26 o o
A

Yo]

253 , 10.1 @22
[sp)
© L ©
Y ﬁ::::oo — ]
S OTT16 0 S o110 6] B } I '
d tis 36 154
2 31 31 ) =
A

[a]

)
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Charnicres a friction

Pivot a friction B

Stabilité du couple assurée dans les 2 sens. m
Pour une utilisation par paire, prendre des pivots de méme couple.

Aprés installation, les ailes doivent étre alignées et au méme niveau.
Certaines parties ne sont pas en inox, éviter les environnements humides.
Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Température d’utilisation : 0°C - 40°C.

Référence Matiére Finition A B C Couple Note Poids (g)
NEW  15-7-3574 inox 430 poli 43 33 25 0.7N.m Type 1 31
NEW  15-7-3575 inox 430 poli 43 33 25 0.7N.m Type 2 31
NEW  15-7-3576 inox 430 poli 43 33 25 2.0Nm Type 1 32
NEW  15-7-3577 inox 430 poli 43 33 25 2.0N.m Type 2 32
NEW  15-7-3562 inox 430 poli 43 33 25 3.0N.m Type 1 32
NEW  15-7-3563 inox 430 poli 43 33 25 3.0N.m Type 2 32
NEW  15-7-3564 inox 430 poli 48 40 3 4.5N.m Type 1 67
NEW  15-7-3565 inox 430 poli 48 40 3 4.5 N.m Type 2 67
74 ., ., C 14
243 B gisoss |©
) e | 8l <
= R I o :@\ o6 o
| N 13 | 14 | F ( X___ ~ _
B <&

8.7) €
A 25.3 A
= o == <
; © o) —
I I S G T
— - 15 | 18 —
:ﬁj_Jl 31 a2 :’
‘ B 135/ | 35

Maintien
en position

Maintien
en position
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Axe rotatif a friction - couple 2 N.m

Angle de rotation : 360°.
Couple de friction de 2 N.m.

Pour applications intérieures uniquement (panneaux de commande de machines, écrans...).

Autres matieres :

- Axe en inox 3083.

- Disque de friction en bronze.

- Rondelle et Rondelle élastique en inox 430.

Charnicres a friction

Référence Matiere Finition

Poids (g)

70-7-3636 inox 430 poli

50

17

17
42
24

216

25

75

25
25

15.5

Articulation rotative a friction avec trou diamétre 21,5 mm - 5 N.m

Angle de rotation : 360°.
Couple de friction de 3 ou 5 N.m.
Trou central pour passage de cables.

Pour applications intérieures uniqguement (panneaux de commande de machines, écrans...).

Autres matieres :

- Manchon en inox 303.

- Disque de friction en bronze.
- Rondelle en inox 430.

- Rondelle élastique en acier.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiere Finition

Poids (g)

70-7-3637 inox 430

174

NEW 70-7-3661 inox 430

174

3x@P4509 ©
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Charnicres a friction

Articulation rotative a friction avec trou diamétre 34 mm - couple 7 N.m

. r N
Angle de rotation : 360°. A3604 RoHS

Couple de friction de 7 N.m.

Trou central pour passage de cables.

Pour applications intérieures uniquement (panneaux de commande de machines, écrans...).
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B Couple Poids (g)
70-7-3638 inox 430 poli 87 20.5 7 N.m 282 -
»
15_ =
11, | 95
Q3 “‘/@
T
3 3
<| 9 {{ Il] Q
\
Charniére a blocage a 115°
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter. RoHS
Référence Matiere Finition A B Cc Poids (g)
52-7-3960 inox 304 poli 40 105 3 122
m— B —
(=]
| []I |
1%l | 1[©| T $I_:$
q) to[E=e il oot <| 2 .
i |
Lo et el )y Y
/‘ : - ‘ I
@45
45 1.3 _| 2 |_
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Charnicres a butée

Charniére a butée 60° avec secteurs

Adaptée pour le montage sur des surfaces vitrées.
Pour axe horizontal seulement.

Référence Matiere Finition A

52-1-3840 inox 304 brillant 35

49 49

o @30
g
Charniére a butée intégrée 60°
Référence Matiere Finition A B C
NEW  52-1-4135 inox 316 brut 50 50 2.5
B

=
@

@ |7 ©

Y L | y,
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Charnicres renforcées

Charniéres en acier matricé - 3 charnons

- 270"
Broche rivetée. A RoHS

Autres dimensions ou variantes (broche goupillée a téte,...) sur demande.
Broche en inox 304 pour charnieres en inox 304.

Référence Matiere Finition A B C D E Note Poids (g)
72-1-3990 inox 304 brut 50 50 3 4 4 4 MR (codification sncf) 72
72-1-4186 inox 304 brut 50 80 3 4 4 6 MR (codification sncf) 113
72-1-4187 inox 304 brut 50 80 5 6 6 9 MR (codification sncf) 182
—1 B —
I
A i .
< i ! © !
H [ NS/ )
i I " I
) ] J U D

Charniéres en acier matricé avec ailes inversées - 3 charnons

ot 270"
Broche rivetée. 4 RoHS

Autres dimensions ou variantes (broche goupillée a téte,...) sur demande.
Broche en inox 304 pour charnieres en inox 304.

Référence Matiéere Finition A B C D E Note Poids (g)
72-1-3992 inox 304 brut 50 50 3 4 4 20 MR (codification sncf) 71
72-1-3993 inox 304 brut 50 80 3 4 4 22 MR (codification sncf) 112

B
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Charniéres en acier matricé - 5 charnons

Broche rivetée (sauf référence : 72-1-4288 avec broche amovible).
Autres dimensions ou variantes (broche goupillée a téte,...) sur demande.
Broche en inox 304 pour charnieres en inox 304.

Charnicres renforcées

Référence Matiere Finition A B Cc D E Note Poids (g)
72-1-4290 inox 304 brut 60 60 6 6 6 283
72-1-3991 inox 304 brut 80 80 5 6 6 1 FR (codification sncf) 298
72-1-4279 inox 304 brut 80 130 5 6 6 3 FR (codification sncf) 446
72-1-4288 inox 304 brut 80 130 5 6 6 Broche amovible 457
A
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Charnicres renforcées

Demi-charniéres Modulo épaisseur 30/10
P70 K4
Ces alles s’associent entre elles et peuvent s’assembler avec soit : E JM

- une broche BG de diamétre @6 (références 27-1-3820, 27-1-3823).
- une broche POM de diametre @6 (référence 27-1-3938).
- une broche BT (références 27-1-3826, 27-1-3829) et un vase VA (références 27-1-3832, 27-1-3835) de

diametre @6.
Référence Matiéere Finition A B C D Poids (g)
52-1-3771 inox 304 ébavuré 80 30 3 6 74
52-1-3772 inox 304 ébavuré 80 40 3 6 93
52-1-3773 inox 304 ébavuré 80 50 3 6 111
52-1-3774 inox 304 ébavuré 80 60 3 6 130
52-1-3775 inox 304 ébavuré 80 80 3 6 168

Demi-charniéres Modulo épaisseur 40/10
P70 v ]
Ces alles s’associent entre elles et peuvent s’assembler avec soit : E JM

- une broche BG de diamétre @8 (références 27-1-3821, 27-1-3824).
- une broche BT (références 27-1-3827, 27-1-3830) et un vase VA (références 27-1-3833, 27-1-3836) de

diametre @8.
Référence Matiére Finition A B Cc D Poids (g)
52-1-3776 inox 304 ébavuré 100 30 4 8 131
52-1-3777 inox 304 ébavuré 100 40 4 8 163
52-1-3778 inox 304 ébavuré 100 50 4 8 194
52-1-3779 inox 304 ébavuré 100 60 4 8 225
52-1-3780 inox 304 ébavuré 100 80 4 8 288

Demi-charniéres Modulo épaisseur 50/10

o , . i (0
Ces ailes s’associent entre elles et peuvent s’assembler avec soit : 4 RoHS

- une broche BG de diamétre @10 (références 27-1-3822, 27-1-3825).

- une broche BT (références 27-1-3828, 27-1-3831) et un vase VA (références 27-1-3834, 27-1-3837) de
diametre @10.

Référence Matiére Finition A B (o D Poids (g)
52-1-3781 inox 304 ébavuré 120 30 5 10 211
52-1-3782 inox 304 ébavuré 120 40 5 10 258
52-1-3783 inox 304 ébavuré 120 50 5 10 305
52-1-3784 inox 304 ébavuré 120 60 5 10 352
52-1-3785 inox 304 ébavuré 120 80 5 10 447
B
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Charnicres renforcées

Demi-fiches Modulo épaisseur 30/10

Ces alles s’associent entre elles et peuvent s’assembler avec soit :

- une broche BG de diamétre @6 (références 27-1-3820, 27-1-3823).

- une broche POM de diameétre @6 (référence 27-1-3938).

- une broche BT (références 27-1-3826, 27-1-3829) et un vase VA (références 27-1-3832, 27-1-3835) de
diametre @6.

Référence Matiéere Finition A B C D Poids (g)
12-1-3942 inox 304 ébavuré 40 20 3 6 25
12-1-3869 inox 304 ébavuré 40 30 3 6 37
12-1-3870 inox 304 ébavuré 40 50 3 6 56
12-1-3871 inox 304 ébavuré 40 80 3 6 84
12-1-3944 inox 304 ébavuré 40 120 3 6 126

Demi-fiches Modulo épaisseur 40/10

Ces alles s’associent entre elles et peuvent s’assembler avec soit :

- une broche BG de diametre @8 (références 27-1-3821, 27-1-3824).

- une broche BT (références 27-1-3827, 27-1-3830) et un vase VA (références 27-1-3833, 27-1-3836) de
diametre @8.

Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
12-1-3875 inox 304 ébavuré 50 30 4 8 66
12-1-3876 inox 304 ébavuré 50 50 4 8 97
12-1-3877 inox 304 ébavuré 50 80 4 8 144

Demi-fiches Modulo épaisseur 50/10

Ces ailes s’associent entre elles et peuvent s’assembler avec soit :

- une broche BG de diametre @10 (références 27-1-3822, 27-1-3825).

- une broche BT (références 27-1-3828, 27-1-3831) et un vase VA (références 27-1-3834, 27-1-3837) de
diametre @10.

i 7 o K
4 RoHS

i ) o K4
4 RoHS

5 7P o 2

Référence Matiére Finition A B C D Poids (g)
12-1-3881 inox 304 ébavuré 60 40 5 10 129
12-1-3882 inox 304 ébavuré 60 60 5 10 176
12-1-3883 inox 304 ébavuré 60 80 5 10 224
B— B —
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Charnicres renforcées

Broche gonflée BG pour systéeme Modulo

Cette broche utilisée seule permet de réaliser I'axe des charnieres ou fiches Modulo.

o
RoHS

Référence Matiere Finition D L Poids (g) I
27-1-3823 inox 304 brut 6 80 18
27-1-3824 inox 304 brut 8 100 39
27-1-3825 inox 304 brut 10 120 74

Broche a téte BT pour systéme Modulo

Cette broche associée au vase VA permet de réaliser I'axe des charnieres ou fiches Modulo.

Broche Gonflée
BG Expanded pin
Gestauchter Stift

o
RoHS

Référence Matiere Finition E L Poids (g)
27-1-3829 inox 304 brut 6 3 66 16
27-1-3830 inox 304 brut 4 86 36
27-1-3831 inox 304 brut 10 5 106 68
Vase VA pour systéme Modulo
Ce vase associé a la broche BT permet de réaliser I'axe des charniéres ou fiches Modulo. RoHS
Référence Matiere Finition D F L Poids (g)
27-1-3835 inox 304 brut 6 12 12 3
27-1-3836 inox 304 brut 8 16 12 6
27-1-3837 inox 304 brut 10 20 12 11
E
L =) ———Ti
\ VAse ! Broche a Téte
= VA  Plug — ] BT  Headed pin
Y Stopfen \ Stift mit Kopf
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Charnicres renforcées

Charniére renforcée 115 x 70 mm - 5 charnons

Broche rivetée en inox 304.

Référence Matiére Finition A B D Poids (g)
NEW 52-1-4141 inox 304 brillant 115 70 4 10 420
— B f—
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Charniére renforcée 115 x 125 mm - 5 charnons
Broche rivetée en inox 304.
Référence Matiére Finition A B D Poids (g)
NEW 52-1-4139 inox 304 brillant 115 125 4 10 570
B
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Charnicres renforcées

Charniére renforcée 115 x 155 mm - 5 charnons

Broche rivetée en inox 304.

Y o K4

Référence Matiére Finition A B D Poids (g)
NEW 52-1-4140 inox 304 brillant 115 155 4 10 650
B
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Charniére renforcée 115 x 125 mm - 3 charnons
Broche rivetée en inox 304.
Référence Matiére Finition A B D E Poids (g)
NEW 52-1-4142 inox 304 brillant 115 125 4 10 65 470
B [—
90 35 @10
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Charnicres renforcées

Charniére renforcée 115 x 155 mm - 3 charnons

Broche rivetée en inox 304.

Référence Matiére Finition A B (o] D E Poids (g)
NEW 52-1-4143 inox 304 brillant 115 155 4 10 65 530
B
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Charniére renforcée 115 x 215 mm - 3 charnons
o P70y
Broche rivetée en inox 304. | W RoHS
Référence Matiéere Finition A B Cc D E Poids (g)
NEW 52-1-4144 inox 304 brillant 115 215 4 10 65 650
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Charnicres renforcées

Charniéres renforcées 65 x 230 mm

Broche rivetée.

Référence Matiere Finition A B C D E S Note Poids (g)
52-1-3553 inox 304 brillant 65 230 4 10 39 6.5 percée 430
52-1-3593 inox 304 brillant 65 230 4 10 39 non percée 450
B
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Charniére 63,5 x 38 mm pour applications lourdes

Charniére testée selon la norme EN1935 : 2002 classe 1-7.

Recommandée pour des portes de moins de 40 kg pour un usage jusqu’a 10.000 cycles annuels.
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Référence Matiére Finition A B (] D S Poids (g)
NEW 52-7-4126 inox 304 satiné poli 63.5 38 2 3 5.4 45
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Charnicres renforcées

Charniére 76 x 50 mm pour applications lourdes

Charniere testée selon la norme EN1935 : 2002 classe 1-7.
Recommandée pour des portes de moins de 40 kg pour un usage jusqu’a 10.000 cycles annuels.

Référence Matiére Finition A B (o] D S Poids (g)
NEW 52-7-4127 inox 304 satiné poli 76 50 2 4 5.4 70
— B [ro—
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Charniéere avec double rondelle inox 101,6 x 73 mm
W 270°
Charniere testée selon la norme EN1935 : 2002 classe 10 [ | JM
Recommandée pour des portes de moins de 60 kg pour un usage jusqu’a 25.000 cycles annuels.
Référence Matiére Finition A B Cc D S Poids (g) L
NEW 52-7-4128 inox 304 satiné poli 101.6 73 2 6 54 145 —
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Charnicres renforcées

Charniére avec palier polymeére et rondelle inox 101,6 x 76,2 mm

Charniére testée selon la norme EN1935 : 2002 classes 12-13.

Recommandée pour des portes de moins de 120 kg pour un usage de jusqu’a 100.000 cycles annuels.
Existe en inox et en acier.

Référence Matiére Finition A B (o] D S Poids (g)
NEW 52-7-4129 inox 304 satiné poli 101.6 76.2 2.5 7 7.4 205

™ - 9.5
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Charniére avec palier bronze 101,6 x 76,2 mm
2707\
Charmniere testée selon la norme EN1935 : 2002 classe 13. || JM
Recommandée pour des portes de moins de 120 kg pour un usage jusqu’a 100.000 cycles annuels.
Epaisseur de porte entre 35 mm et 54 mm.
Référence Matiére Finition A B (o] D S Poids (g)
NEW 52-7-4130 inox 304 satiné poli 101.6 76.2 25 5 6.35 185

Y
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Charnicres renforcées

Charniére avec palier polymeére épaulé 101,6 x 76,2 mm

Charniere testée selon la norme EN1935 : 2002 classes 13-14.
Recommandée pour des portes de moins de 160 kg pour un usage de jusqu’a 200.000 cycles annuels.
Epaisseur de porte entre 44 mm et 54 mm.

Référence Matiére Finition A B (o] D S Poids (g)
NEW 52-7-4131 inox 304 satiné poli 101.6 76.2 3 7 8 235
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Charniére avec palier polymeére épaulé 101,6 x 88,9 mm

Charniere testée selon la norme EN1935 : 2002 classes 13-14

Recommandée pour des portes de moins de 160 kg pour un usage de jusqu’a 200.000 cycles annuels.
Epaisseur de porte comprise entre 44mm et 54mm.

Existe en paumelles ref 14-7-3902 et 14-7-3903.

Référence Matiére Finition A B C D S Poids (g)
NEW 52-7-4132 inox 304 satiné poli 101.6 88.9 3 7 8 270
— B —
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Charnicres renforcées

Paumelles avec palier polymére épaulé

Paumelles testées selon la norme EN1935 : 2002 classes 13-14.
Recommandée pour des portes de moins de 160 kg pour un usage de j

Epaisseur de porte comprise entre 44 mm et 54 mm.
Existe en version charniére 52-7-4132.

a2
iy
usgu’a 200.000 cycles annuels.

Référence Matiere Finition A B (o] S Note Poids (g)
NEW  14-7-3902 inox 304 satiné poli 101.6 88.9 3 7 8.5 Type 1 255
NEW  14-7-3903 inox 304 satiné poli 101.6 88.9 3 7 8.5 Type 2 255
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Charniére avec palier épaulé bronze et palier épaulé inox 114,3 x 114,3 mm

Charniére testée selon la norme EN1935 : 2002 classes 12-

14.

Recommandée pour des portes de moins de 160 kg pour un usage de jusqu’a 150.000 cycles annuels.

Pour applications lourdes.
Epaisseur de porte comprise entre 44 mm a 68 mm.

Référence Matiére Finition A B S Poids (g)
NEW 52-7-4133 inox 316 satiné poli 114.3 114.3 4 9 8.5 570
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Charnicres renforcées

Paumelles bouts plats inox - Broche inox - Rondelle laiton

Broche fixe et rondelle sertie.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
14-7-3693 inox 304 brut 60 12 10 6 40
14-7-3696 inox 304 brut 80 16 13 7 90
14-7-3697 inox 304 brut 100 20 16 9 115
14-7-3698 inox 304 brut 120 20 16 9 135
1
[
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Fiches renforcées a visser
Angles cassés.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.
Référence Matiére Finition A B C D E F H S Poids (g)
12-7-3810 inox 303 brossé 64 13 16 6 16 16 9.5 Mbx6 90
12-7-3811 inox 303 brossé 76 13 19 19 18 183 M6x7.5 130
| =N
! e
m) | |
L
= | I
117
19 T Bt
!/f?\'
|
) rﬁl\ (H)
I/‘L\l (S) c
, & e
PI ."ET@ www.pinet-industrie.com HXORSL e

q A
H |00 RoHS

q A
H |00 RoHS

———
...
L]

Catalogue 022 ﬂ



XAVIER
Sello


Charnicres simples

Charniéres esthétiques en inox

Charniere esthétique en inox 304.
Broche en inox 304.

Modeles équivalents aux charnieres esthétiques en polyamide.

Référence Matiére Finition A B Cc D E F G S Poids (g)
NEW  72-1-4416 inox 304 brillant 40 40 52 4 5.7 25 25 5.3 60
NEW  72-1-4417 inox 304 brillant 50 50 5.9 5 6.4 30 30 6.4 100
A S@90°
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i
Charniére 30 x 30 mm
P70y
| W RoHS
Référence Matiére Finition A B C S Poids (g)
52-1-4038 inox 304 brut 30 30 0.8 2 3.3 8
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Charniéres carrées débrochables percées (4 trous) avec noeud renvoyé

Broche amovible.

Charnicres simples

Orm

Charniéres carrées débrochables percées (6 trous) avec noeud renvoyé

Broche amovible.

(F)

Référence Matiéere Finition A B (o] D F G S Poids (g)
52-1-3608 inox 304 brut 40 40 2 4 8 24 4 34
52-1-3610 inox 304 brut 50 50 2 6 8 34 4.5 61
52-1-3612 inox 304 brut 60 60 2 6 8 40 4.5 82
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Référence  Matiére Finition A B C D F G H S Note Poids (g)
52-1-3614 inox 304 brut 70 70 2 6 8 50 10 4.5 156
NS 52-1-4107 inox 304 brut 70 70 2 6 8 50 10 4.5 avec goujons M5 174
52-1-3616  inox 304 brut 80 80 25 6 8 60 125 45 164
NS 52-1-4110 inox 304 brut 80 80 25 6 8 60 12.5 4.5 avec goujons M5 182
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Charnicres simples

Charniéres carrées rivetées percées (4 trous) avec noeud renvoyé

Broche rivetée.

Référence Matiere Finition A B Cc D F G S Poids (g)
52-1-3609 inox 304 brut 40 40 2 4 8 24 4 34
52-1-3611 inox 304 brut 50 50 2 6 8 34 4.5 61
52-1-3613 inox 304 brut 60 60 2 6 8 40 4.5 82
52-1-3872 inox 316L brut 40 40 2 4 8 24 4 34
52-1-3709 inox 316L brut 50 50 2 6 8 34 4.5 61
52-1-3873 inox 316L brut 60 60 2 6 8 40 4.5 82
— B -
| | (S)
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R
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Charniéres carrées rivetées percées (6 trous) avec noeud renvoyé

e . X2
Broche rivetée. | W RoHS
Référence  Matiére Finition A B C D F G H S Note Poids (g)
52-1-3615 inox 304 brut 70 70 2 6 8 50 10 4.5 156
NS 52-1-4108 inox 304 brut 70 70 2 6 8 50 10 4.5 avec goujons M5 174
52-1-3617  inox 304 brut 80 80 25 6 8 60 125 45 164
NS 52-1-4111 inox 304 brut 80 80 25 6 8 60 12.5 4.5 avec goujons M5 182
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Charnicres simples

Charniéres carrées rivetées non percées avec noeud a plat

Broche rivetée.

Référence Matiere Finition A B C D Poids (9)
52-1-3679 inox 304 brut 40 40 2 4 37
52-1-3694 inox 304 brut 50 50 2 6 62
52-1-3695 inox 304 brut 60 60 2 6 82
52-1-3864 inox 304 brut 70 70 2 6 112
52-1-3865 inox 304 brut 80 80 2.5 6 168
52-1-3866 inox 304 brut 100 100 2.5 6 250
52-1-3869 inox 316L brut 40 40 2 4 37
52-1-3870 inox 316L brut 50 50 6 61
52-1-3871 inox 316L brut 60 60 6 90
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Charniéres carrées rivetées percées (4 trous) avec noeud a plat

Broche rivetée.

Référence Matiere Finition A B c D F G S  Poids (g)
52-1-3861 inox 304 brut 40 40 2 4 8 24 4 35
52-1-3862 inox 304 brut 50 50 2 6 8 34 45 61
52-1-3863 inox 304 brut 60 60 2 6 8 40 45 83
52-1-3874 inox 316L brut 40 40 2 4 8 24 4 35
52-1-3710 inox 316L brut 50 50 2 6 8 34 45 62
52-1-3875 inox 316L brut 60 60 2 6 8 40 45 85
am— B —
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Charnicres simples

Charniéres carrées rivetées percées (6 trous) avec noeud a plat

Broche rivetée.

18
—

Référence  Matiére Finition A B C D F G Note Poids (g)
52-1-3867  inox 304 brut 70 70 2 6 8 50 110
NS 52-1-4109 inox 304 brut 70 70 2 6 8 50 avec goujons M5 128
52-1-3868  inox 304 brut 80 80 25 6 8 60 166
NS 52-1-4112  inox 304 brut 80 80 25 6 8 60 avec goujons M5 184
- B - (S
I |z & r
o || & o |l e
< | @|]o | & | | & =
1@ o N N °
H_| ||
(52-1-3867 & 52-1-3868 ) (52-1-4109 & 52-1-4112)
Charniére avec rondelles nylon
Broche inox 304 traitée téflon arrétée par 2 picotages.
4 rondelles nylon.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.
Référence Matiére Finition A B C D G S Poids (g)
52-1-3790 inox 304 brut 75 80 2 6 52 7.5 120
—— B —
| (S) @ 90°
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< -@-—T O ¢

@%

(E)

FIXORs.

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
Tel 93710 41 60, tecnica@fixor.es
www fixores

www.pinet-industrie.com

PINET

h Catalogue 022


XAVIER
Sello


Charnicres simples

Charniére 50 x 30 mm

Charniere percée avec une broche rivetée.

Référence Matiere Finition A B C D F G S Poids (g)
52-1-3571 inox 304 brut 50 30 1 3 6.5 35 3.5 18 = -
i [
— A —
| @) | (S) @ 110° 1
I ‘ ' A
© C oy
I o e e G e B
@ ) ! =
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A
Charniéres 50 x 40 mm
. . ) o 2707\
Existe en 2 versions : trous percés ou trous fraisures. 4 RoHS
Référence Matiére Finition A B C D F G S Note Poids (g)
52-1-3592 inox 304 brut 50 40 1.2 3 85 36 5 fraisurée 24
52-1-3607 inox 304 brut 50 40 1.2 3 85 36 5 percée 25
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Charniéres 60 x 35 mm

Charnicres simples

Référence Matiéere Finition A B S Note Poids (g)
52-1-4009 inox 304 brut 60 35 2 4 fraisurée 20
52-1-4051 inox 304 brut 60 35 2 4 percée 21
19.5
o i
? i < =
i © B
s@9oe i
Charniére 75 x 40 mm
Référence Matiére Finition A B (o] F G Poids (g)
52-1-3990 inox 304 brut 75 40 1.5 3 6 7.5 48 46
. A ©_ . 0.5
1 I
T i @D ||
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Y e
| © O o © I
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Charnicres simples

Paumelles 80 x 60 mm inox

Broche et rondelle en inox.

g 7P o K2

Référence Matiere Finition A B (o] D S Note Poids (g)
14-1-3872 inox 304 brut 80 60 2 6 6.3 type 1 115
14-1-3873 inox 304 brut 80 60 2 6 6.3 type 2 115
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Paumelles 80 x 80 mm inox 6 trous
270 K4
Seule la face visible est brossée. . 4 RoHS
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.
Référence Matiéere Finition A B Cc D S Note Poids (g)
14-7-3727 inox 304 brossé 80 80 2.5 7 5.8 type 1 175
14-7-3728 inox 304 brossé 80 80 25 7 5.8 type 2 175
2
B
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75 13.5

14-7-3727 14-7-3728
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Charnicres simples

Paumelles 100 x 82 mm inox 8 trous

Seule la face visible est brossée.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

g 7P o K2

Référence Matiere Finition A B C D S Note Poids (g)
14-7-3675 inox 304 brossé 100 82 2.5 7 6 type 1 220
14-7-3679 inox 304 brossé 100 82 2.5 7 6 type 2 220
B
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Charniceres marine

Charniére marine 36.5 x 38 mm

Broche rivetée.

Référence Matiére Finition A B Poids (g)
52-1-3945 inox 316 poli 36.5 38 2 5 32
— £ =
r@' N I
[ | fa %
Zau |§ﬂ |
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Charniére marine 36.5 x 56.5 mm

Broche rivetée.

Y o K4

Référence Matiére Finition A B C Poids (g)
52-1-3947 inox 316 poli 36.5 56.5 2 5 40
—~ E —
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Charnicéres marine

Charniére marine 36.5 x 76 mm

Broche rivetée.

Référence Matiére Finition A B S Poids (g)
52-1-3944 inox 316 poli 36.5 76 2 4 6 50
— B —
— Oll® |
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Charniéres marine 36.5 x 65.5 mm
P2703 K4
Broche rivetée. | W RoHS
Référence Matiere Finition A B Cc D E S Poids (g)
52-1-3950 inox 316 poli 365 655 2 5 10 6 54
52-1-3949 inox 316 poli 365 655 2 5 15.9 6 54
52-1-3948 inox 316 poli 365 655 2 5 19.2 6 54
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Charniceres marine

Charniére marine 38.1 x 71.1 mm

Référence Matiére Finition A B C S Poids (g)
52-1-3898 inox 316 poli 38.1 711 2 3 6 42
— B —
8.3
‘ i :
O HION | |
' 1 |_ 1 |
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o 39.5 — (S)
- 58.3 -
Charniére marine 52 x 70 mm
270° K4
Broche rivetée. || JM RoHS
Référence Matiére Finition A B (o] S Poids (g)
52-1-3964 inox 316 brossé 52 70 1.2 4 5.2 45
A
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Charniére marine 30 x 101 mm

Broche rivetée.

Charnicéres marine

Référence Matiére Finition A B Poids (g)
52-1-3954 inox 316 poli 30 101 2 5 6 48
PE— B —
il i
I i I | < L I@: L L T
| | | | \ \
T —
H ! (D) S
- 35
- = (S)
| 83 T—
Charniére marine 38 x 178 mm
Broche rivetée.
Référence Matiére Finition A B Poids (g)
52-1-3957 inox 316 poli 38 178 2 5 96
[i— B —
40.5
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Charniceres marine

Charniére marine 40.1 x 137.3 mm

Broche rivetée.

Référence Matiére Finition A B C D S Poids (g)

52-1-3953 inox 316 poli 40.1 137.3 2 5 6 80

©

A
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M5 (S)
110

Petite charniére avec 1 aile cambrée 50 mm

Broche en inox 304.
Pour panneau de 11 mm maxi.

Référence Matiéere Finition A B C D E S Poids (g)

62-1-3300 inox 430 poli 50 28.5 1 3 12 4 20

20
20

20
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Charnicéres cambrées

Petite charniére débrochable avec 1 aile cambrée 50 mm

Broche amovible.

Pour panneau de 20 mm maxi.

Référence Matiére Finition A B c D E S Poids (g)
62-1-3301 inox 430 poli 50 44.8 1.2 3 19 4.8 33
_ 85 B
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Petites charniéres avec 1 aile cambrée 38 mm
Référence Matiére Finition A (o] E F G S  Matiére broche Poids (g)
62-1-3628  inox 316L brut 38 15 3 14 31 17 45 inox 316L 26
B ) =8 .« 60-1-3531 —
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Charniceres cambrées

Petite charniére avec 1 aile cambrée 60 mm

LLa méme charniére existe avec un ressort (référence 71-1-3622).

Y
180° RoHS

Référence Matiere Finition A B (o] D S1 S2 Poids (g)
62-1-3625 inox 316L brillant 60 30 1.5 3 4.2 5 40 i
= i ]
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Petite charniére avec 1 aile cambrée 66 mm
A K4
La méme charniére existe avec un ressort (référence 71-1-3649). RoHS
Broche en inox 316.
Référence Matiére Finition A B (o] D S Poids (g)
62-1-3637 inox 316 brillant 66 225 1.5 4 4 42
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Charnicéres cambrées

Fiches avec 1 aile cambrée

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter. I | W RoHS
Référence Matiere Finition A B C D E S Note Poids (g)
12-1-3682 inox 304 brut 60 72 2 5 30 4 type 2 70
12-1-3683 inox 304 brut 60 72 2 5 30 4 type 1 70
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Charnicres grande largeur

Charniére débrochable inox

Broche amovible.

5 7P o 2

Référence Matiere Finition A B (] D Poids (g)
52-1-3877 inox 304 brillant 60 94.5 1.5 4 50
B
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Charniéres débrochables avec rondelles nylon
i [ o (KA
Rondelles nylon. . 4 RoHS
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.
Référence Matiere Finition A B C D E S Note Poids (g)
52-1-3605 inox 304 brut 112 1365 25 5 63.5 non percée 248
52-1-3606 inox 304 brut 112 1365 25 5 63.5 7 percée 248
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Charniéres 62 x 74 mm

Charniéres grande largeur

P o K2

P o K4

Référence Matiere Finition A B (o] D Poids (g)
52-1-3769 inox 304 brut 62 74 2 4.9 60
et = —
( A A
1 Ve lT!T - 52 —p— 22
: il
%\‘) i < _@ T
1L i i
JTL D
o
Charniére 20 x 65 mm
Référence Matiére Finition A B C Poids (g)
52-1-4013 inox 304 brut 20 65 1 2 4 11
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Fiches diverses

Fiches sans rondelle noeud renvoyé

&Y. 2

Référence Matiére Finition A B C D E Poids (g)
12-1-3769 inox 304 brut 60 40 1.5 5.3 30 38
12-1-3770 inox 304 brut 80 48 2 6 40 74

‘I\AC

Fiches avec rondelle noeud renvoyé

P\ v |
Fiches avec rondelle laiton, livrée a part. E 4 RoHS

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiére Finition A B C D E Poids (g) |
12-1-3771 inox 304 brut 61.5 40 1.5 5.3 30 39
12-1-3772 inox 304 brut 81.5 48 2 5.8 40 75
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Fiches diverses

Fiches percées sans rondelle noeud a plat

g 7 o 2

Référence Matiere Finition A B D Note Poids (g)
12-1-4258 inox 304 brut 80 48 2 6 type 1 76
12-1-4285 inox 304 brut 80 48 2 6 type 2 76
8
o
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Charnicres diverses

Charniére pour porte vitrée en inox brossé
A v
Pour des portes d’épaisseur 10 mm minimum. m RoHS

Poids maximum de la porte : 10 kg / paire.

Avec joint EPDM.
Ecrous et rondelles en inox fournis.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B Cc D Poids (g)
52-1-4040 inox 304 brossé 40 35 2 4 80
<30 o
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Charniére inox pour porte vitrée
Convient pour des portes en verre ou en plastique acrylique (PMMA).
Pour des portes d’épaisseur 4 a 6 mm.
Poids maximum de la porte : 4 kg / paire.
Ailes, broche et vis en inox 304. Platine en aluminium, rondelles en chloroéthylene.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.
Référence Matiere Finition A B C D Poids (g)
72-7-4254 inox 304 brut 34 32 1.2 5 21
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c e 10] . o
y ! -
o Il ' ‘ o7
1T 1 lees | :
i - = . -
<221 26 34
[ 4x7 : \ c
= ) HimiE - -
o / ) ool o
1) o) = | < )
~ \ y Epaisseur verre E
7 | N Y
N 1 4 19
L g
5 18
o "] _ . 65
— 22 | O < 6 17
- 32 - @)

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
PI .’I ET® www.pinet-industrie.com emiiosas Catalogue 022



XAVIER
Sello


Gamme Inox - Verrouillages

Verrovillages a claquer

Verrou avec ressort de rappel en inox - péne vers le haut

v
Verrous a claquer en inox. m RoHS
Référence Matiére Finition A B C D E F G H K S  Poids (g)
16-1-4265 inox 304 brut 56 735 27 12 20 22 30 29.7 12 5.5 87
()
) . @10 o
(K) ? (13)
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Verrou avec ressort de rappel en inox - péne vers le bas
\ .
Verrous a claquer en inox. RoHS
Référence Matiére Finition A B (o] D E F G H K S Poids (g)
16-1-4282 inox 304 brut 56 735 27 12 20 22 30 297 12 55 87
®
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Gamme Inox - Verrouillages

Verrovuillages a claquer

Verrous avec ressort de rappel - péne réversible

Péne a claquer réversible. Le péne se dévisse a la main pour étre monté dans la position souhaitée (vers le haut m RoHS
ou vers le bas).
Force de déverrouillage minimum 50 N.

Référence Matiere Finition A B C K Note Poids (g)
16-7-3835 inox 304 brut 63.2 57 17.2 7 livré péne vers le bas 185
— A —
\ a0

' O
o 16 145 33 | _[113]
J (k)
Loquets palettes 68.5 x 84 mm
Existe avec clé ou sans clé. M

Pour les références avec barillet, le loquet est livré avec des clés identiques (un seul numéro de clé).
Ressort en inox.

Référence Matiére Finition A B Note Poids (g)
16-1-4107 inox 304 brut 68.5 84 sans clef 184
16-1-4108 inox 304 brut 68.5 84 avec clef 184
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Verrous a ressort

Gamme Inox - Verrouillages
o 4

Fiches invisibles a ressort a visser A
Ressort inox.
Anneau truarc en inox 1.4122,
Référence Matiere Finition A B (o] D K Note Poids (g)
12-1-3858 inox 304 brut 82 182 238 6 12 type 2 46 .
12-1-3859 inox 304 brut 82 182 238 6 12 type 1 46

A
(K)]
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&
1
[an)
, . @42
© 4 C
60
62—1—3857 & 12-1-3855 & 12—1—3859) 62-1—3856 8 12-1-3854 & 12—1—3858)
Fiches invisibles a ressort a visser B
. .
Ressort inox. Broche en inox 304. RoHS
Anneau truarc en inox 1.4122.
Référence Matiere Finition A B (] D K Note Poids (g)
12-1-3862 inox 304 brut 82 21 14 5 12 type 2 39
12-1-3863 inox 304 brut 82 21 14 5 12 type 1 39
) |
o o
Sl
© 15
B

62-1 -3950 & 12-1-3860 & 12-1 —3869

62—1-3951 & 12-1-3861 & 12—1-3869
PINET
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Gamme Inox - Verrouillages

Verrous a ressort

Verrou avec blocage et ressort de rappel B

Blocage en position ouverte. Gamme lourde.

Référence Matiere Finition A B K Poids (g)
16-1-9025 inox 304 brut 132 50 17 170
0 30 @7
S -
E 25 i
S e ¢
! o g N ©
O e
T I I T : T _J
P o o
— A - | 60

Verrou avec systéeme de blocage

Verrou en inox avec axe acier et bouton plastique.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

HHﬁr—ThW

Référence Matiere Finition A B (o] Poids (g)
16-1-9008 inox 304 brut 64 33.5 15 44
-G O (D =p g
¥ i =
I (v = |
i A | 7? | 7?| = g | _ fl —
O" 1 | JIJILMN:!;;};;?} l. I | i =5 Il—“
| *“‘ ) ;! 5
L A

PINET
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Gamme Inox - Verrouillages

Verrous rotatifs

Batteuse avec carré 6x6 en inox
Cet article fonctionne a droite et a gauche. RoHS
Référence Matiere Finition A B (] w Poids (g) ‘
16-1-3972 inox 304 brut 85 17 8.5 90° 56
— A —
17 -
?6.5 6x6
W i \
| i | Y
| [ | c— e =y S
— e RN [ IREIN S
L ! | | I
] | ~
W | /325 | | 75
Batteuses avec carré 8x8
Cet article fonctionne a droite a gauche. m
Indexation de la came dans les 3 positions.
Référence Matiére Finition A B w Poids (g) J
16-1-4086 inox 304 brut 80 19 8 90° 63
m— A I
s 14.5 88 9
— ] [a0] ﬁ @
% Ly ! "
D it — 1O i - ©
N i | A
WZ&B; 7]
HXORSL b
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Gamme Inox - Verrouillages

Verrous rotatifs

Batteuse a ressort

Cet article fonctionne a droite et a gauche.

Référence Matiére Finition A B (o] Note

Poids (g)

16-1-4031 inox 304 ébavuré 85 53.4 8.5 batteuse

69

I i [}
s _ AN
o U O
| o ©® _© ©
| il R "’ L
g._© © © ©
- Y
70 2 L‘J
B A o © 16-1-4031 & 16-1-4032
Gache pour batteuse a ressort 16-1-4031
m
RoHS
Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g)
16-1-4032 inox 304 ébavuré 85 17 8.5 gache 48 '
£
o 2
| H ™\
| |
l N
1 /
2 /ge.s A | \ @ L - @
\ ' E ] |
! O [¢)
gl @
. —
A TC) - 16-1-4031 & 16-1-4032

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Gamme Inox - Verrouillages

Serrures batteuses

Batteuse robuste avec carré 8x8

Cet article fonctionne a droite et a gauche.
Indexation de la came dans les 3 positions.

&

Référence Matiére Finition A B (& w Poids (g)
NEW 16-1-4330 inox 304 brut 115 35 11 90° 160
— A —
— - —
25 R
29 X8

42 _
ot
Y

’5’

ol 66— I
1 /@ }Ey( 1 @ngglm
\gre g |
<
@3.2 /lig S
325
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Targettes

Targette inox

Targette a utilisation horizontale ou verticale (blocage en position ouverte et fermée). M
Livrée avec 2 gaches (voir dessin ci-dessous).
Référence Matiere Finition A B C Poids (g)
16-7-3863 inox 304 satiné 50 37 27 80
@35 @90° o — LA
Y| 0 7
=1 1 ' YRR
| | 0 O 0
—sle vy =19 (1 5
—| ' — 1 |
== Y = Sran RS es A Y
il VY 1 | ' TIe
- <~
16 e o
el

PINET
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Loqueteaux a 2 billes en inox

Pour application verticale ou horizontale.
La force de maintien n’est pas réglable. Ne pas visser/dévisser les parties fendues.

Gamme Inox - Verrouillages

Loqueteaux mécaniques

=1

Référence

G H

Force

16-7-4305

43

6 284 25 35

16 25

1.3kg

16-7-4306

50

16.1 122 7.7 315

20 30

13.2 29 42

1.8kg

16-7-4307

70

30 42

3.9kg

Catalogue 022
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Gamme Inox - Verrouillages

Loqueteaux magnétiques

Loqueteau magnétique compact

Convient pour des températures inférieures a 80°C. m
La partie magnétique ne doit pas recevoir de choc.

Les tétes de vis ne doivent pas dépasser. La partie magnétique de la version inox est revétue d’une résine

acrylique afin de résister a la corrosion.

Référence Matiere Finition A B (o] Force Poids (g)
16-7-4309 inox 430 poli 41 16.5 2.8 5kg 13
A @ 3.6 @ 90°

A
|

B
|
&
@A)
—
[
ne
|
i

Loqueteau magnétique a visser sans gache - force 14 kg
Force magnétique élevée.

RoHS
Livré sans gache.

Matériaux logqueteau : inox 304 / acier / néodyme.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

b

Référence Matiére Finition A B Cc D Force Poids (g)
16-7-4297 inox 304 poli 50 17 12.3 40 14kg a1

)

32
25

A
!

I
Y

1.8

2.1

2x@35
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Gamme Inox - Verrouillages

Loqueteaux magnétiques

Loqueteaux magnétiques a visser sans gache - force 7 et 14 kg - résistant en température

Convient pour des environnements a haute température jusqu’a 250°C.
Force magnétique importante. Résistant a la corrosion.
Livrés sans gache.

Référence Matiére Finition A B (o] D Force Poids (g)
16-7-4294 inox 304 poli 50 17 12.3 40 7.1kg 40
16-7-4295 inox 304 poli 50 17 12.3 40 14.3kg 40
32
25 ©
- 1
[aV)
[—]

2x @35

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres
Grenouillére rotative simple
Livrées avec gache.
Référence Matiere Finition A B (o
16-1-9013 inox 304 brut 62 38 13.2 avec gache

12 avec gache

o
Grenouillére rotative a ressort
Livrées avec gache
Référence Matiére Finition A B
16-1-9015 inox 304 brut 62 46
Y
C
©) =
; = :

PI ." ET® www.pinet-industrie.com HXORSL

@4.5
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres
Grenouillére rotative cadenassable
Livrées avec gache. RoHS
Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g)
16-1-9017 inox 304 brut 64 38 24 avec gache 60
—— GY —
(19) (27) 6
@
) T
=~ ( : T l___
\ T !
A
Grenouillére a clé sans gache
nor K2
RoHS

Livrées avec 2 clés identiques.

Livrées sans gache.
Pour la référence 16-1-4257 : le barillet est muni d’un opercule cache-poussiere, et n’est pas en inox.
(o] Poids (g)

17 132

Matiére Finition A B
brut 106.5 40

inox 304

Référence
16-1-4257

232

@52

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell

HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Gache pour grenouillere 16-1-4257

o8
RoHS

Référence Matiére Finition A B Poids (g)
16-7-3601 inox 304 brut 28 25 24
@52
® | i i
|
! 4D 2 | @
: |
I I I .
A
7
Grenouilleres sans gache 50 mm
Ces grenouilleres s’utilisent avec les gaches références 16-7-3414, 16-7-3529 et 16-7-3531 (voir ci-dessous). RoHS
Ces grenouilleres existent en version cadenassable (référence 16-7-3394).

Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g)
16-7-3525 inox 304 brut 50 22 12.5 percée 20
16-7-3527 inox 304 brut 50 23.4 1.7 non percée 20

g—— A —
: N
i \ — e Y
s 0 |
T T “ A " \_ 738 “
4 37.6
www.pinet-industrie.com HXORSL s Catalogue 022 489
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Gaches pour grenouilleres 16-7-3525 et 16-7-3527

o8
RoHS

Référence Matiéere Finition A B (o] D E Note Poids (g)
16-7-3531 inox 304 brut 13.4 24 1.5 non percée 4
16-7-3529 inox 304 brut 13.4 24 1.5 14 5 percée 4
(2 3.2)
(@) ! )
| &) ®
i D
1 N\
Grenouillere avec gache 52 mm
RoHS
Référence Matiere Finition A B C Poids (g)
16-7-3846 inox 304 brut 52 4 13.5 23
. (A) e -
7 ) A
1 [y ’\4 ‘
o il It .
S) & e 8 2
A Y A~ — ,
> oL 1
x| 285 G40

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell

HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
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Grenovilleres
Grenouillere sans gache 58.1 mm
Ces grenouilleres s’utilisent avec la gache référence 16-7-3874 (voir ci-dessous). RoHS
Référence Matiere Finition A B C Poids (9)
16-7-3876 inox 304 brut 58.1 234 12.7 32
[ |
5 GA o 2
& — 1|
I \ A e
16-7-3873 & 3874 233 - 37.3 HEEE
Gache pour grenouilleres 16-7-3876
o 4
RoHS
Référence Matiere Finition Poids (g)
16-7-3874 inox 304 brut 4

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
HX RSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
www.pinet-industrie.com S Catalogue 022
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Grenouillere sans gache 80.2 mm

Cette grenouiillere s’utilise avec la gache référence 16-7-3530 (voir ci-dessous). M RoHS
Cette grenouiillere existe en version cadenassable pour la référence 16-7-3724.

Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g)
16-7-3526 inox 304 brut 80.2 32 14.5 percée 54
A - 80.2 -

16

@52

Gache pour grenouillere 16-7-3526

- K4
RoHS

Référence Matiéere Finition A B (o] D E Note Poids (g)
16-7-3530 inox 304 brut 20 26.5 2 15 5.2 percée 9
(2 5.2)
Y (X }
O
. Y
Y + a m
i Q
A A ‘
——
G

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Grenouillere sans gache 88.5 mm
, 2
Trous estampés. RoHS

Cette grenouiillere s’utilise avec la gache référence 16-7-3601 (voir ci-dessous).

Référence Matiére Finition A B C Poids (g)
16-7-3829 inox 304 brut 88.5 40 20 106 i
- (A) _ .
@5 \ 2
| T ™ Y

—

ﬁ_
i

g

©

&

=(C)
H‘:ﬁ;—_ﬂ Y
k:ql%’.'f
i
L
|

- 69 - 25.2@90°
_ | 141 40 |15
Gache pour grenouillere 16-7-3829
RoHS
Référence Matiéere Finition A B Poids (g)
16-7-3601 inox 304 brut 28 25 24

@52

13
B
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Autre gache pour grenouillere 16-7-3829

K4
Percées et fraisurées pour vis diamétre 4,5. M RoHS
Référence Matiére Finition A B Poids (g)
16-7-3828 inox 304 brut 85 25 57
™ 2 5.2 @ 90°
: . ! |
~T ~T i
T | ©
m
S ' " |
- 70 — €
A - 40 ol 16 |

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Grenovilléres

Grenouillere sans gache (tension permanente)

Cette grenouiillere s’utilise avec la gache référence 16-7-3874 (voir ci-dessous).

Référence Matiere Finition A Poids (g)
16-7-3891 inox 304 brut 58.6 27
I
© 6“ )
v |i| ll‘__"; |i|| V \-’V
| \ |
16-7-3874 o 396
Gache pour grenouillere 16-7-3891
Référence Matiere Poids (g)
16-7-3874 inox 304

PINET

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Grenouillere cadenassable 80.2 mm

Cette grenouiillere s’utilise avec la gache référence 16-7-3730.

o8
RoHS

16

Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g)
16-7-3724 inox 304 brut 80.2 32 23.5 percée 55
B oe
- A - ‘ - 80.2
| IO
[ ———
| (ﬁ\ | II O
| = ] m| 24
! \ ‘l_rl ! I’ L I 1 =
‘ | 1| o

Gache pour grenouillere 16-7-3724

Référence Matiére Finition A B Note Poids (g)

16-7-3730 inox 304 brut 27.4 26 percée 10
5.4

Y

N o & |

Y < |

Fany |

i i D A=
5

|
A

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Grenovilléres

Grenouillere cadenassable 97.6 mm

Cette grenouiillere s’utilise avec la gache référence 16-7-3885.

Référence Matiere Finition Poids (g)
16-7-3884 inox 304 brut 68
_ (A)
A oo pY

LA

ey

| I
- —1 | II

W)

i I
- 2T \ 16-7-3881 & 3885

7 I N

N

¥

€9
AN
47.6
Gache pour grenouillere 16-7-3884
Référence Matiere Poids (g)
16-7-3885 inox 304 9

PINET
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Grenouilléere cadenassable a ressort 52 mm

. K4
Cote A = 52 mm sans tension. Course de 3 mm sous tension. m RoHS
Cette grenouiillere s’utilise avec les gaches références 16-7-3739 et 16-7-3742.
Référence Matiere Finition A B C Poids (g)
16-7-3760 inox 304 brut 55.5 34.5 12 32
foe _ 628@0daN

Q
[
.

)

| @
- || = i
i o ¥ i
R Y @ 3.8
1)
41
Gaches pour grenouillere 16-7-3760
wor (K2
RoHS
Référence Matiére Finition A B Note Poids (g)
16-7-3739 inox 304 brut 28.5 20.5 non percée 4 —
r
16-7-3742 inox 304 brut 28.5 205 percée 4 -
@32
. i & | Y
v [Ye)
! s | &l °
| | <

HXO R Calle del Dr. Mata num5, 08203 Sabadell
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Grenouilléere cadenassable a ressort 74 mm

K4
Cote A = 74 mm sans tension. Course de 4 mm sous tension. m RoHS
Cette grenouillere s'utilise avec les gaches références 16-7-3751, 16-7-3754.
Référence Matiere Finition A B C Poids (g)
16-7-3766 inox 304 brut 74 46.5 15 75
) 806 ) 84 @ 0 daN
@ -.“!i‘\{& o o @45 I ='“€"94 | i ;I__E_ ]
S l‘\‘\‘\\\ \ ‘, : - = = : I — ! I = %‘ -
N €& — 253
28.5
61
Gache pour grenouillere 16-7-3766
RoHS
Référence Matiére Finition A B Note Poids (g)
16-7-3751 inox 304 brut 36 40 non percée 20
16-7-3754 inox 304 brut 36 40 percée 20
@52
A
LY Y
[aV)
! ,)D = |
1 1 ' |
F | s ke
- A - - ~_ 10
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Grenouilléere cadenassable a ressort 70.9 mm

Cette grenouiillere s’utilise avec la gache 16-7-3916.

Référence Matiere Finition A B (] Poids (g)
16-7-3917 inox 304 brut 70.9 28.7 23.1 50
— (A) —
\ & 3.6 — A\___
5 N v
s 9 ' X5 WA i
! o 2 Y Wl | g o
T " (= m 2 | | —
P I & WL AN
© \ e = L
- 16-7-3916 <7
46@136daN Ags

Gache pour grenouillere 16-7-3917

Référence Matiere Finition Poids (g)
16-7-3916 inox 304 brut 5

|
a
)
(C)
=
—— )|
=
=
=
=)
|
I
2
=

=s : |
\ \\ I & o | ;\m W‘_U |
16-7-3916 e

"
46@136daN Bos
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8 a8, & .
A | Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Grenouilleres cadenassables réglables avec gache 82 mm a 118 mm

o8
RoHS

Référence Matiere Fintion A B C€C C1 C2 D E F G H J K L s Note Poids (g)
16-7-4025 inox 304 brut 82 27 19 2 2 4 14 45 10 62-72 22 11 14 4 82 <A<92 48
16-7-4027 inox 304 brut 108 34 17 25 8 5 17 65 10 859 27 16 18 52 108<A<119 102
16-7-4028 inox 304 brut 118 39 22 3 25 6 20 65 18 8596 33 15 20 52 118<A<129 124

Ao6 (16-7-4018&16-7-4020) B3 9.5 (16-7-4021 & 16-7-4028 ) ® - A -
(16-7-4025 & 16-7-4027 ) = - K
! I —
= . “ fﬂ“\a 0 = V
H 2 _ N | o
|| - £ | | o @ ,7,7,% S Jr—% a
. T i I T f;\\ \ T OF T @
A ' “ “ “ 1 N —— =S
~ = Y S A
o~ )
< = _ (D) <9
2 (S) @ 90° © o ) 25.2@90°
Grenouillere cadenassable réglable avec gache 174 mm
o B4
5 RoHS
&
Référence Matiere Finition A B (o] Note Poids (g)
16-7-4030 inox 304 brut 174 50 27 174 <A <186 236

26
16
!
72} —
“ﬂ [ mm—
: L 1 Im
o1 =
A
@51 @90° —
@51 @90°
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Grenouillére a ressort sans gache 35.8 mm

Cette petite grenouillere s’utilise avec la gache référence 16-7-3907 (voir ci-dessous).

o e
RoHS

Référence Matiére Finition A B c Poids (g)
16-7-3906 inox 304 brut 35.8 12.3 7.9 9
(A) 2.8 - 11.2 -
16-7-3907 - - @ 3.3 @ 90°
! [ I &
0 @ — | &)
| / ~5— v 8 g HiHHe—etg 2o +H o <
] i T = — ©
I ! ‘ i A 1S I &2
T T 27.7
3.3 @90° = =
Gache pour grenouillere 16-7-3906
- 2
RoHS
Référence Matiere Finition Poids (g)
16-7-3907 inox 304 brut 5

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Grenovilléres

Grenouilléres a ressort sans gache 70.8 mm

Ces grenouilleres s’utilisent avec la gache référence 16-7-3916 (voir ci-dessous).

Référence Matiere Finition A B (o] Note Poids (g)
16-7-3911 inox 304 brut 70.8 28.7 10.2 50
16-7-3920 inox 304 brut 70.8 28.7 10.2 avec trou de plombage 50
- (A) -
— = @ 3.6 PN
i N er—7= ) f |
e ~ | | P .
1| O iy | J J D i I o
| \\ i I & NI | |
© —TT———
= 16-7-3915 & 3916 @ 2.3 (16-7-3920) - In ‘
46@136daN
Grenouillére a ressort sans gache avec poussoir de sécurité
K4
Le poussoir de sécurité empéche I’'ouverture involontaire de la grenouillere. Elle s’utilise avec la gache référence = M RoHS

16-7-3916 (voir ci-dessous).
Cette grenouillere existe en version cadenassable référence 16-7-3917.

Référence Matiéere Finition A B C Note Poids (g)
16-7-3918 inox 304 brut 70.9 28.7 14.7  avec poussoir, pour ouvrir. 50

236 ) :_$ T T ‘
— Al !
Y X VI i
2 | WG| El J o
@ |
- B
46 @ 13.6 daN

Gache pour grenouilléres 16-7-3911, 16-7-3918 et 16-7-3920

Référence Matiere Finition Poids (g)
16-7-3916 inox 304 brut 5
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Grenouillére a ressort sans gache 52 mm

Cette grenouillere s'utilise avec les gaches références 16-7-3739 et 16-7-3742 (voir ci-dessous). M RoHS
Cette grenouillere existe en version cadenassable référence 16-7-3760.

Référence Matiére Finition A B C Poids (g)
16-7-3736 inox 304 brut 55.5 34.5 12 27
(A) 62.8 @ 0daN

41
Gaches pour grenouillere 16-7-3736
RoHS
Référence Matiére Finition A B Note Poids (g)
16-7-3739 inox 304 brut 28.5 20.5 non percée 4
16-7-3742 inox 304 brut 28.5 205 percée 4 s
3.2
. i o Y
- o hd |
1 o | G|l °
“ \"%J
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Grenouilléres a ressort sans gache 74 mm

K4
Cote A sans tension : 74 mm. Course de 4 mm sous tension. m RoHS
Ces grenouilleres s’utilisent avec les gaches références 16-7-3751 et 16-7-3754 (voir ci-dessous).
La méme grenouillere existe en version cadenassable référence 16-7-3766.

Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g)
16-7-3745 inox 304 brut 74 47 15 non percée 70
16-7-3748 inox 304 brut 74 47 15 percée 70

84 @0 daN

—

©)
(B)

16

—

5.3

Gaches pour grenouilleres 16-7-3745 et 16-7-3748
o 2
RoHS
Référence Matiére Finition A B Note Poids (g)
16-7-3751 inox 304 brut 36 40 non percée 20
16-7-3754 inox 304 brut 36 40 percée 20
-
@352
A
I Y
V]
! Q =l |
1 1 |
i N ‘ L L&
- A - ] 10

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
PI ." ET® www.pinet-industrie.com v fomses Catalogue 022


XAVIER
Sello


Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Grenouilléere réglable a double verrouillage avec gache

o8
RoHS

Référence Matiére Finition A B (o] Poids (g)
16-1-9021 inox 304 électropoli 70 27.5 13.5 77
8 244 G @4.4

C
©
B
14
N\
> ©
12.7
14
o &
12.7

)
T T T—T N
\q H 25 min

62 - 68
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Grenovilléres

b a8, & .
A | Gamme Inox - Verrouillages

Grenouillére réglable sans gache 70.6 mm
Cette grenouiillere s’utilise avec la gache référence 16-7-3940 (voir ci-dessous). M
Référence Matiére Finition A B (& Poids (g)
16-7-3933 inox 304 brut 70.6 28.2 16 50
By A B 16-7-3934 @3.6
! ' A
A -
~ 1 © = ¥ o
! RN I “
A = A — !
7 . O 0
16-7-3939 & 3940 &) 55767
Gache pour grenouilleres 16-7-3933
Référence Matiére Finition Poids (g)
16-7-3940 inox 304 brut 5
‘ I}I
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Grenouilléres réglables avec gache 82 et 103 mm

o8
RoHS

Référence Matiére Finition A B cC C1 Cc2 D E G H J S Note Poids (g)
16-7-4024 inox 304 brut 82 28 14 2 2 4 14 5 10 52-59 18 4 82<A<89 46
16-7-4026 inox 304 brut 103 34 16 25 8 5 17 6.5 10 68-86 17 5.2 103 <A <121 90
— A o
(F) -
Y I
_ |7
‘ “ <2 | @ S#f
= = ﬁ)\
_ [ e
) =
S} )
) S0 | 5
2 (S) @ 90° T o — 249 @90
-G | (H) -
Grenouilléres réglables avec gache 118 mm
C
T 3 RoHS
Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g)
16-7-4029 inox 304 brut 118 40 18 118 <A< 128 130
J— A P
. 65 4
5 —
i \ & — Il_l_ll"!il \T)' i \\ i 1
38 || e === u———% Bl
\ ﬁ}/’l— %All EeNY T Jj Y
S b =10 1
a6
25.1@90° —— - 242 1
18 74-85 951@90°
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Grenouillére réglable avec gache 88 mm

Référence Matiere Finition A B
16-7-3844 inox 304 brut 88 48.5
- (A) - o~
R i 1T 1 ‘
a7 A A I'|T
— - A A NPAC pal il
= — 5 I - |
y == /ﬁd/}/ y 2 { | L J}H Q| o
g =V ___ _ _ __ K
i Thr— | Y l, k&rl_l LN l | \
A | A LY, NPERN \-IL T
o | IR = ot ‘
— —= =4
Grenouillére réglable avec gache 138 mm
La cote A est comprise entre 138 mm et 150 mm suivant le réglage. RoHS
Référence Matiére Finition A B C =]
16-7-3841 inox 304 brut 138 52 18 138 < A <150 .

4.1

36

of oY

\\IJ
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Gamme Inox - Verrouillages
Grenovilleres
m

Grenouillére réglable a double verrouillage sans gache

La cote A est comprise entre 115 mm et 122 mm suivant le réglage.
Référence Matiére Finition A B (o] Note Poids (g) O==F
16-1-4231 inox 304 brut 115 52 22 115<A <122 85
S
m —
g
- 25.2
Gache pour grenouillere 16-1-4231
RoHS
Référence Matiére Finition A B Poids (g)
16-1-4236 inox 304 brut 67 57.9 35
Jre, 25 RS (4x
@5.2 R3(4x)
\ [ !
' 3 =7
o C— o! \@\ S
‘ Y
R2.5 ) % C\l‘ |l Y
19
W/\ 'y
24 13 |
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

Autres gaches pour grenouillére 16-1-4231

o e
RoHS

Référence Matiére Finition A B Note Poids (g)
16-7-3751 inox 304 brut 36 40 non percée 20
16-7-3754 inox 304 brut 36 40 percée 20
5.2
A
I Y |
[aV)
| Q o |
1 1 " |
I m ‘ O
- A — ~ 10

Grenouillere sans gache 62.5 mm

o &
RoHS

Référence Matiére Finition A B (o] Poids (g)
16-7-3900 inox 304 brut 62.5 244 13.5 27 M

3.6

37.1

PINET
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Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilleres

Grenouilleres sans gache 64 mm

Référence Matiére Finition A B Cc Poids (g)
16-7-3948 inox 304 brut 64 28.7 14 45
==;in
| A ‘ I: 1 w
—~ — ©
S | = & | |l
] |
I A - ol
we - Y == i Y
a @36 / 215

Grenouillere sans gache 67.6 mm

o8
RoHS

5

141

o 2
RoHS

Référence Matiere Finition A B C Poids (g) M
16-7-3902 inox 304 brut 67.6 25.4 13.7 32
_ (A) - >
A
[ I\
D == m
O
N e 'S
L] |
1 ! i ! C
8.9 @39
— (aV]
40.4 mRAa .
HXORSL b
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<

Grenouillére a crochet réglable sans gache

Gamme Inox - Verrouillages

Grenovilléres

o e
RoHS

Référence Matiere Finition A B C Note Poids (g)
16-1-4261 inox 304 brut 80 27 32.1 80 <A< 107 82
- (A) .
(20)
o i 35.2@90°
i
A == \
A RO R F T “ ) 5 r
Y 7| | ss
o\
1)
Q
ik
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Poignées de tirage

Poignées de tirage a fixation avant 107 mm inox

o8
RoHS

Référence Matiere Finition A B (o] F Poids (g)
19-1-3797 inox 304 ébavuré 107 21 15 120 32
i Y
m| o / D- ‘E}) :
| I S—
. @43 A
- F - -t A —

Poignées de tirage a fixation avant 106 et 126 mm

Avec vis a bois.

o8
RoHS

Référence Matiére Finition A B C D E F G

H S Poids (g)

~
[4)]

19-7-3694 inox 304 poli miroir 106 27 36 120 24

12 4.1 131

19-7-3695 inox 304 poli miroir 126~ 33 45 8 6 150 30

15 5.3 242

)

| ‘Ii | 9
_! ©) i 7y

— 2 (S) @ 90°

<G

NG
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Poignées de tirage

Poignée de tirage a fixation arriére 110 mm

o8
RoHS

Référence Matiére Finition A B D L M Poids (g)
19-1-3424 inox 304 poli 110 35 8 11 5 61

Poignées de tirage a fixation arriere 95 a 150 mm

Vis M4 fournies. M

Référence Matiére Finition A B D L M Poids (g)
19-7-3701 inox 304 poli miroir 95 28 9 8 4 76
19-7-3700 inox 304 poli miroir 120 28 9 8 4 88
19-7-3699 inox 304 poli miroir 150 28 9 8 4 103

= i )
I

L)
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Poignées de tirage

Poignées de tirage a fixation arriere 92 a 200 mm

Vis M5 fournies pour version en inox 304.

FIXORs.

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
Tel 93710 41 60, tecnica@fixor.es

Référence Matiére Finition A B Cc D L Poids (g)
19-1-3833 inox 316 poli miroir 92 32 14.8 7.8 10 120
19-7-3696 inox 304 poli miroir 100 40 14 8 11 120
19-1-3834 inox 316 poli miroir 110 32 14.8 7.8 10 120
19-7-3697 inox 304 poli miroir 150 50 14 8 11 174
19-7-3698 inox 304 poli miroir 200 50 14 8 11 210

1 )

o Y
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| i >
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Poignées abattantes

Poignée abattante libre avec angles chanfreinés - charge 35 kg

Quverture a 90°.

Référence Matiere Finition A B C D E S Note Poids (g)
19-7-3690  inox 304 bt 158 54 130 89 7 52 crage:dSke/ 120
angles chanfreinés

(©)
= 1.5

(B)

Q y (S) @ 90° C

(D)

Poignée abattante a ressort 130 mm - charge 34 kg - ouverture 180°

Charge maxi : 34 kg.
Quverture a 180°.

Gainage de la boucle en EPDM.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B Cc Poids (g)
19-7-3711 inox 304 passivé 130 75.4 46 227
106.7
|
3 C ’T’%;i;“ - —H i @ |
N o o & ﬁ /
o b o o 18|
©
7.8
a5
Y _
A @13.5/}\)
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Poignées abattantes

Poignées abattantes a ressort 130.3 mm - charge 45 kg

Charge maxi : 45 kg. Ouverture a 90°.
Poignées gainées caoutchouc.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiere Finition A B (o] E Poids (g)
19-7-3746 inox 304 brut 130.3 82.6 38.1 41.9 217
19-7-3741 inox 302 brut 130.3 1041 60.4 41.9 237
i (o o) A
9 T DM AT T i
g LY TS ] m
)
| o > & A |
5 - 88.9 - -
®5 c:::::::g;B:::::::; ° 678‘ —
A . \::::::::::::::::::‘— /4 " @15
\I==============j/ 2 /
1 R —— U
Poignée abattante a ressort 130 mm - charge 54 kg
K4
Charge maxi : 54 kg. M RoHS
Ouverture a 90°.
Poignée gainée Néoprene avec manchon aluminium.
Manutention facilitée.
Néoprene résistant aux moisissures.
Répond aux spécifications MIL.T.945, MIL.C.4150.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.
Référence Matiere Finition A B Cc Poids (g)
19-7-3725 inox 304 brut 130 112.7 50.8 317
4 120.6 _ 16.8
-
‘ i
|
&3 = . —— - A
2 B ©)) BN )
_ [
e ]
O L
G 23
a5 @142
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Poignées encastrées

Poignées escamotables encastrées a visser en inox

Référence Matiere Finition A B Cc D E F Poids (g)
19-7-3813 inox 304 satiné 76 36 24 60 18 90 46
19-7-3814 inox 304 satiné 94 42 24 72 18 110 55
~ @4.5@90° @45
@ ] ¢/
C < |D| <| g
@ A
=, ht
©) E)
Poignée cuvette a encastrer a visser 120 x 60 mm
RoHS
Référence Matiere Finition A B c Poids (g)
19-7-3831 inox 304 satiné 120 60 15 54
— — 91 o
v L 26
lf_ | ( A
I |
| . |
m ‘%Jrjl :—%} ;E’* \) 2 C\ -
I } M4
. _ - !
Y I
100
4 100.5 -~ 8.2 - L - 1.8 —= —
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Poignées encastrées

Poignée cuvette a encastrer a visser 120 x 62 mm

Goujons en acier cuivré.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Poignée cuvette a encastrer a visser 138 x 88 mm

Goujons en inox 304.

(B)

Référence Matiére Finition A B c Poids (g)
19-7-3845 inox 304 satiné 138 88 26 170
110
99
245
® @ </

65
64
65

95

35
~—1J

1.5

110

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
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Référence Matiére Finition A B (o3 Poids (g)
19-7-3832 inox 304 satiné 120 62 16 60
A C
o o | 90
L [ N o7
— —~ N
»
A | ]
o & B = @ %
M5
\\ '
\ { J
100.5
100.5 7 3 — -

o8
RoHS
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Coulisseaux

Coulisseaux télescopiques a déverrouillage automatique petites dimensions

Charge maxi : 6 kg.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

o e
RoHS

Référence Matiere Finition A B (o] D K Poids (g)
24-7-3571 inox 304 brut 88 140 15.4 8.8 52 40
24-7-3577 inox 304 brut 67 100 15.4 8.8 32 10
I | -
—~ \ N \ Ye]
S )______'“%/___F@P)T N _[3‘
|
| A K)
@41 —_ B - <55 A
10 @ 10 e
Y |
@ [N = %‘,
|

Coulisseaux télescopiques a déverrouillage automatique en inox satiné

Charge maxi : 15 kg.

Référence Matiere Finition A B Poids (g)
24-7-3552 inox 304 satiné 133 195 125
24-7-3553 inox 304 satiné 170 270 150
20 | _ B
3.7x8.3 \G1 _ - _ ! ] V 7
w Y A t j \ I o
'I_/' \_\______'_____i__________________r ,/; Y :‘2 N
8 4®7 {I;Kt—)jz___________l_::::::::_li />/ [
m
U i JRTEY Y
- A
0 0
= ~
v . 3.7x83 20 " v ‘
< T F ——————————————————— B y k
: == : ﬁ 1% g
o T Y., G5
PI ."ET@ www.pinet-industrie.com HXOR SL ™

Catalogue 022 a


XAVIER
Sello


Coulisseaux

Coulisseaux télescopiques a déverrouillage manuel

A = dimension en position fermée.
B = dimension en position ouverte.
Le déverrouillage s’obtient en appuyant sur le bouton.

Charge maxi : 50 kg.

o8
RoHS

10

Référence Matiere Finition A B Poids (g)
24-1-3558 inox 304 brut 125 175 101
24-1-3559 inox 304 brut 150 225 125
24-1-3560 inox 304 brut 175 275 145
6 B 6
| -
@6.2 . A -
----------- .
~ & I L - |="r ______ ! o
— - — [ (o}
SV —
e :
© 3 262 2
“ = | l
~N D e T T T T T T T T T T i S S —— np—— S S g —————————— i
: !ﬂ ___________ L _:::EF“ e —(—_:!_—': —————— —r_—‘jﬁ
1 | | ‘
Equerre

Vis M6, écrou M6 et rondelle épaisseur 3 fournis.
Pour références 24-1-3558, 24-1-3559 et 24-1-3560.

Référence Matiere Finition A B Poids (g)
99-1-3558 inox brut 50 26 60
263 .—@—.
> | i
| o
ol 0 m Y
. \ 1 = o O
| | - | ' " D
| | A I "
- . -—
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Coulisseaux

Coulisseau multi-positions

Coulisseau permettant de maintenir un ouvrant a la position souhaitée en faisant glisser le bouton de m

verrouillage.

|déal pour les applications soumises aux chocs ou aux vibrations.

Peut s’utiliser seul ou par paire.

Peut se monter

Compression max : 290 N.
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

a droite ou a gauche indifferemment.

Référence Matiere Finition A B Poids (g)
24-7-3580 inox 304 satiné 224 350 325
B 24
126 (6mm Pitch) A
) 16
s |
E:;::::\::’::Z:Z"ZJ rw
) \/ f ( e &5 |ﬂ // ﬁ Q O ¢ =
= Yool | ]LE S U Y Y/ o ©
M

40 LW
24 _51x10 51 x 10

22.5

Coulisseau simple

K4
Pour ouverture et maintien d’une porte de la position verticale a I’horizontale vers le bas. m RoHS
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.
Référence Matiere Finition A B Poids (g)
24-7-3546 inox 304 satiné 180 210 90
24-7-3547 inox 304 satiné 210 240 95 @
»
24-7-3548 inox 304 satiné 240 270 107 ]
o
— B —
(<o)
8 o = ‘
[a\) = ‘
9.5 A
Y
|
gl 5| [®
I
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Compas

Compas a ressort forte charge

- Compas avec un ressort : permet d’aider a I'ouverture de I'ouvrant (couvercle, trappe, porte...) et maintien en m
position de 10 a 80°.

- Peut étre monté unitairement ou par paire.

- Peut se fixer a droite ou a gauche indifferemment.

- Le calcul du couple est le suivant : Couple (N.m) = H(m) x 2 x W (kg) x 9.8 avec :

e H = hauteur de I'ouvrant en metre.

e\ = poids de I'ouvrant en kilo.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

Référence Matiére Finition A Couple Poids (g)
24-7-3579 inox 430 brut 94.2 8.8-11.8 N.m 195

7.2

30

19

m
T

34.6

@4.7 I

N

28.5

(65)

225

\e
30
19

Iﬁ

(I

—IEL 7.2
15.8
20

Aide a I'ouverture )
Abaque de fonctionnement du compas

9,0
EEmEmE
8,0 —
7:5 I Abaque | |
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

]

)

Poids de porte (kg)

Hauteur de porte (mm)

Pas de
perte de place

Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es .
Catalogue 022 e www.pinet-industrie.com pl .’IET


XAVIER
Sello


Compas

Compas avec cran de sécurité

o8
RoHS

Référence Matiéere Finition A B Poids (g)
24-1-9000 inox 304 brut 139 152 148
24-1-9001 inox 304 brut 139 152 148
A B
=g
= /. ~ o —— =05
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Compas sans pattes de fixation

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

24-1-9000 & 24-1-3578

. K2
RoHS

Référence Matiéere Finition A Poids (g)
24-1-0247 inox 304 poli 102 35 "
24-1-0248 inox 304 poli 102 35 f
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y
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Compas

Equerre repliable

Verrouillage automatique lorsque la trappe/I'ouvrant est en position ouverte.

RoHS
Levier de déverrovuillage.

Equerre avec fonction charniére intégrée (2 en 1).
Charge admissible :

24-7-2587 = 150 kg/unité

24-7-3595 = 175 kg/unité

Référence Matiere Finition A B (o] D E F G H Poids (g)
NEW 24-7-3595 inox 304 poli 201 116 29 155 - 21 80 - 332
24-7-3587 inox 304 poli 307 165 29 98 156 38 45 67 515
4 A o - - 26
- Y
(O]
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T
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Calle del Dr. Mata num 5, 08203 Sabadell
HXORSL Tel 93 710 41 60, tecnica@fixor.es
Catalogue 022 wwnwixores

www.pinet-industrie.com PI .’IET®



XAVIER
Sello


Arréts de porte

Arréts de porte

Arrét de porte a blocage automatique lorsque la porte est totalement ouverte.
Faire dlisser le bouton de verrouillage pour débloquer la porte.

Résistance a la traction : 1500 N maxi.

Résistance a la compression : 600 N maxi.

Versions différentes pour montage a droite ou a gauche.

Référence Matiére Finition A Poids (g)
22-7-3547 inox 304 poli 200 630
22-7-3548 inox 304 poli 200 630

(20)

M5

o —
o] = ‘i_‘i(r"t?//_/ll/' Indicator N \j\ ) S
(4 A g M 12, i i
J B 2 | 60
Sl s 75
(7)

(395)

22-7-3547

22-7-3548
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Crochets

Crochet universel

.
Charge maximale : RoHS
22-7-3561 =200 N

22-7-3560 =150 N

s
-
Livré avec vis a bois 4,1x16 en inox. »
-
Référence Matiére Finition A B Cc D E F G Poids (g) -5
NEW  22-7-3561 inox 304 satiné 55 15 4 33 23 8 19 34
NEW  22-7-3560 inox 304 satiné 70 18 4 43 30 10 23 53
B ., .. C
! //rQ\ - B
& :
(©)
11

)fe)

4.5 8.5 N

Crochet double
W\ -v
Charge maximale : 130 N M RoHS

Livré avec vis a téle 3x16 en inox.

Référence Matiére Finition A B C Poids (g)
NEW 22-7-3557 inox 304 satiné 100 13 2 16

A

(A)
| @32

30 |
15

20
\
/
B
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%
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Crochet

Crochets

pivotant

Rotation 360° et pivot 180°.
Montage possible a la verticale (sur un mur) ou a I'horizontale (au plafond).

Charge maximale : 87 N

Livré avec vis a tole 4x16

Référence Matiére Finition A B C Poids (g)
NEW 22-7-3558 inox 304 poli 48 18 2.5 45
19
o <—7
B J4.2 8.2 [— C
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O
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308 4
Crochet pivotant a friction
W\ -v
Crochet a friction, pivotant a 180°. M RoHS
Charge maximale : 118 N
Livré avec vis a bois 3,5x20
Référence Matiere Finition A B C Poids (g) e
NEW 22-7-3559 inox 304 poli 20 35 36 17
2
@
! ﬁ ®
/
T —— - - Y
= A ™~
. fan) < ~
@ II =/ |
N/
@4 311 ;r)
5 O
21 A
B
ik
PI ."ET@ www.pinet-industrie.com HXORSL e Catalogue 022 a


XAVIER
Sello


Glissicres télescopiques inox

Glissiéres a billes 2 éléments extension partielle, déconnection frontale

LG = Longueur glissiere.

K = Course.

CN = Charge nominale en kg/paire.

Vendues a I'unité.

o e
RoHS

Référence Matiere Finition K LG A B C D E F G CN Poids (g)
21-7-3576 inox 304 brut 228.6 304.8 - 149.2 260.3 273 - 1524 254 49 300
21-7-3577 inox 304 brut 279.4 355.6 - 200 311.1 323.8 - 203.2 304.8 47 360
21-7-3562 inox 304 brut 304.8 406.4 - 250.8 361.9 374.6 - 254  359.6 43 420
21-7-3563 inox 304 brut 330.2 4572 2127 301.6 412.7 4254 203.2 304.8 406.4 41 460
21-7-3564 inox 304 brut 382 508 238.1 3524 4635 476.2 2286 355.6 457.2 37 490
21-7-3565 inox 304 brut 406.4 558.8 263.5 403.2 5143 527 254 406.4 508 34 560
21-7-3566 inox 304 brut 432.8 609.6 288.9 454  565.1 577.8 279.4 457.2 55838 30 590
21-7-3567 inox 304 brut 482.6 660.4 314.3 504.8 6159 628.6 304.8 508 609.6 27 660
21-7-3568 inox 304 brut 508 711.2 339.7 5556 666.7 679.4 330.2 558.8 660.4 25 690
- LG - 98
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Glissieres télescopiques inox

Glissiéres a billes 3 éléments, extension totale, verrouillage fin de course, déconnection frontale

v
LG = Longueur glissiere. m RoHS
K = Course.

CN = Charge nominale en kg/paire.

Vendues a I'unité.

Référence Matiere Finition K LG A B C D E F G H CN Poids (g)
21-7-3569 inox 304 brut 421.7 406.4 250.8 361.9 374.6 - - 349.2 361.9 3746 57 840
21-7-3570 inox 304 brut 4725 4572 301.6 412.7 4254 212.7 - 400 412.7 4254 53 950
21-7-3571 inox 304 brut 523.3 508 352.4 463.5 476.2 238.1 - 450.8 463.5 476.2 49 1030
21-7-3572 inox 304 brut 5741 558.8 403.2 5143 527 2635 4159 501.6 5143 527 45 1150
21-7-3573 inox 304 brut 624.9 609.6 454 565.1 577.8 288.9 466.7 5524 565.1 577.8 42 1280
21-7-3574 inox 304 brut 675.7 660.4 504.8 6159 6286 314.3 517.5 603.2 6159 628.6 39 1400
21-7-3575 inox 304 brut 726.5 711.2 555.6 666.7 679.4 339.7 568.3 654 666.7 679.4 36 1500
- LG - 19.6
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Glissicres télescopiques inox

Glissiéres a billes 3 éléments, extension totale avec butée fin de course

LG = Longueur glissiere.

K = Course.

CN = Charge nominale en kg/paire.

Vendues a I'unité.

o e
RoHS

Référence Matiéere Finition K LG A B (o] D CN Poids (g)
21-7-3578 inox 304 brut 327.2 304.8 - 149.2 260.3 273 60 620
21-7-3579 inox 304 brut 378 355.6 - 200 311.1 323.8 59 720
21-7-3555 inox 304 brut 428.4 406.4 - 250.8 361.9 374.6 57 820
21-7-3556 inox 304 brut 479.2 457.2 212.7 301.6 412.7 425.4 56 920
21-7-3557 inox 304 brut 530 508 238.1 352.4 463.5 476.2 54 1025
21-7-3558 inox 304 brut 580.8 558.8 263.5 403.2 514.3 527 51 1125
21-7-3559 inox 304 brut 631.6 609.6 288.9 454 565.1 577.8 49 1225
21-7-3560 inox 304 brut 682.4 660.4 314.3 504.8 615.9 628.6 47 1325
21-7-3561 inox 304 brut 733.2 711.2 339.7 555.6 666.7 679.4 45 1425
- LG . 19.1
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Glissieres télescopiques inox

Glissiéres a billes 3 éléments avec butée fin de course, extension totale, fortes charges

LG = Longueur glissiere.

K = Course.

CN = Charge nominale en kg/paire.

Vendues a I'unité.

PINET

(GaEs

(OTi=E:

Référence Matiére Finition K LG A B (o] CN Poids (g)
21-7-3548 inox 304 brut 420.6 406.6 - 250.8 374.6 259 2340
21-7-3549 inox 304 brut 471.4 457.4 212.7 301.6 425.4 250 2500
21-7-3550 inox 304 brut 522.2 508.2 238.1 352.4 476.2 241 2840
21-7-3551 inox 304 brut 573 559 263.5 403.2 527 229 3250
21-7-3552 inox 304 brut 623.8 609.8 288.9 454 577.8 216 3500
21-7-3553 inox 304 brut 674.6 660.6 314.3 504.8 628.6 200 3840
21-7-3554 inox 304 brut 725.4 711.4 339.7 555.6 679.4 182 4170
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Glissicres télescopiques inox

Glissiéres a billes 3 éléments, extension totale avec amortissement a la fermeture

LG = Longueur glissiere.
K = Course.
CN = Charge nominale en kg/paire.

Glissiere a fermeture automatique en douceur.

Le tiroir est détachable en tirant le corps tout en poussant le levier.

Fermeture automatique :

- sur les derniers 20 mm avant la position fermée (LG : 300-350 mm),

- sur les derniers 36 mm avant la position fermée (LG : 400-700 mm).

La profondeur maximum d’un tiroir est la longueur de la glissiere LG + 200 mm.

Vendues par paire.

Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matiéres nous contacter.

o e
RoHS

Référence Matiere Finition K LG A B (o] D E F G H CN Poids (g)
21-7-3584 inox 304 brut 265 300 145 - - - - - - 174 16 390
21-7-3585 inox 304 brut 340 350 151 - - - - - - 224 16 465
21-7-3586 inox 304 brut 400 400 167 - - - 96 - - 256 20 535
21-7-3587 inox 304 brut 450 450 119 215 - - 128 - - 306 30 605
21-7-3588 inox 304 brut 500 500 119 279 - - 96 160 - 344 35 680
21-7-3589 inox 304 brut 550 550 119 215 311 - 96 160 - 394 35 730
21-7-3590 inox 304 brut 600 600 119 247 375 - 128 192 - 444 35 830
21-7-3591 inox 304 brut 650 650 119 215 311 407 128 224 416 494 35 905
21-7-3592 inox 304 brut 700 700 119 215 343 471 128 224 480 544 35 980
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