Verrou avec ressort de rappel

Verrous a ressort sans blocage en position ouverte

Gamme lourde. Pas de blocage en position ouverte.
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RoHS

Référence Matiere Finition A B Note Poids (g) f
16-1-9026 acier zingué 132 50 17 sans pions de blocage 175
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Verrou a péne rond avec ressort de rappel
s A
RoHS
Référence Matiere Finition A B H K S Poids (g)
16-1-3647 acier zingué 35 43.5 19 10 3.5 21
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Fiches invisibles a ressort a visser A

Verrous a ressort sans blocage en position ouverte

Ressort inox. Les fiches en acier brut et en acier zingué ont une broche en acier zingué.

Anneau truarc en inox 1.4122.

Référence Matiere Finition A B (o] D K Note Poids (g)
12-1-3856 acier brut 82 182 2.8 6 12 type 2 46
12-1-3857 acier brut 82 182 2.8 6 12 type 1 46
12-1-3854 acier zingué 82 182 2.8 6 12 type 2 46
12-1-3855 acier zingué 82 18.2 2.8 6 12 type 1 46
12-1-3858 inox 304 brut 82 18.2 2.8 6 12 type 2 46
12-1-3859 inox 304 brut 82 182 28 6 12 type 1 46
A
(K)]
N
| O\_\ @ 4.2
7 46
©
60

Fiches invisibles a ressort a visser B

62—1—3857 & 12-1-3855 & 12—1»385@

62—1—3856 & 12-1-3854 & 12—1»3858>

Ressort inox. Les fiches en acier brut et en acier zingué ont une broche en acier zingué, les fiches en inox ont
une broche en inox 304.

Anneau truarc en inox 1.4122.
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62—1—3951 & 12-1-3861 & 12—1»386(9
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Référence Matiere Finition A B (o] D K Note Poids (g)
12-1-3950 acier brut 82 21 14 5 12 type 2 39
12-1-3951 acier brut 82 21 14 5 12 type 1 39
12-1-3860 acier zingué 82 21 14 5 12 type 2 39
12-1-3861 acier zingué 82 21 14 5 12 type 1 39
12-1-3862 inox 304 brut 82 21 14 5 12 type 2 39
12-1-3863 inox 304 brut 82 21 14 5 12 type 1 39
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Verrous a ressort avec blocage en position ouverte

Verrous a ressort en aluminium - petite dimension

Blocage en position ouverte.
Corps : en aluminium anodisé incolore.
Péne et poignée : en aluminium brut.

Bouchon : en PE noir.
Ressort : en inox.

Verrous a ressort en aluminium

Blocage en position ouverte.

Corps en aluminium anodisé incolore, péne et poignée en aluminium brut, bouchon en PE noir, ressort en inox.

Livré sans gache (géache référence 16-1-4323).
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Référence Matiere Finition A B Cc Note Poids (g)
NEW 16-1-4316 alu6060 T5  anodisé incolore 30 22.5 18.2 type 2 9
NEW 16-1-4317 alu 6060 T5  anodisé incolore 30 225 18.2 type 1 9
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Référence Matiere Finition A B (o] Note Poids (g)
16-1-4312 alu 6060 T5 anodisé incolore 60 36.5 34 type 2 58
16-1-4313 alu 6060 T5 anodisé incolore 60 36.5 34 type 1 58
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Gache pour verrous a ressort et targette en aluminium

Géache compatible avec :

Verrous a ressort avec blocage en position ouverte

- les verrous a ressort références : 16-1-4312 et 16-1-4313.
- la targette en aluminium référence : 16-1-4311.
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Référence Matiere Finition A B C Poids (g)
NEW 16-1-4323 alu 5754 anodisé incolore 25 37 19 11 . .
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Verrou avec blocage et ressort de rappel A
K4
Blocage en position ouverte. Gamme lourde. M RoHS
Référence Matiere Finition A K S Poids (g)
16-1-4034 acier zingué 152 34 20 9 340
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Verrous a ressort avec blocage en position ouverte
Verrou avec blocage et ressort de rappel B

K4
Blocage en position ouverte. Gamme lourde. Mw RoHS
Référence Matiere Finition A B K Poids (g)
16-1-9007 acier zingué 132 50 17 175
16-1-9025 inox 304 brut 132 50 17 170
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Verrou avec systéme de blocage
Verrou en inox avec axe acier et bouton plastique. RoHS
Produit majoritairement en inox, pour avoir le descriptif complet des matieres nous contacter.
Référence Matiere Finition A B (o] Poids (g)
16-1-9008 inox 304 brut 64 33.5 15 44
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